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Validade da Oferta: 01-01-24 / 31-12-24

Pregos IVA néo incluido
A Laborspirit reserva-se o direito de alterar os precos sem aviso previo.
Pregos validos salvo erro tipografico

Visite a Nossa Web www.laborspirit.com
Servigo de assisténcia técnica

BioPettePUs AUTOCLAVAVEIS
Pipetas Monocanais

Volume Variavel
Modelos e gamas: BP-2 (0,1-2ul); BP-10 (0,5-10pl); BP-20 (2-20pl);
BP-100 (10-100u); BP-200 (20-200u1); BP-1000 (100-1000pl).

160 €/unidade
GA'X:‘“'\(')TS'A 3 BP-5000 (1-5 ml): 165 €/unidade
BP-10.000 (1-10 mi): 195 €/unidade

Excelente precisao e reprodutibilidade. Calibraveis pelo usuario.
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Muito leves e ergonémicas, peso menor que 100 gr. y
Botdo de pressao suave e ergonémico, minimo esforgo para a pipetagem.
Selector de volume com sistema de fixacéo do volume desejado.
Compatibilidade com pontas universais. Ejetor de ponta ajustavel.

Muito duraveis, resistentes aos UV, alta resisténcia gilimica e mecanica.

Fabricadas na UE.
BioPette rlus
“STARTER SET”

4 pipetas monocanais de gamas:

0,5-10 pl., 2-20pl., 20-200 pl., 100-1000 pl.
3 racks de 96 pontas para estas pipetas.
Suporte carrossel de 6 posicoes.

573 €
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DISPENSADORES ELECTRONICOS

Com bateria (até 8 horas), e carregador.
Para pipetas de 1 a 100 ml. e pipetas Pasteur.
Selector de velocidade, filtro e cone autoclavavel.

Com bateria e confortavel suporte de carga.

Para pipetas de 1 a 100 ml. e pipetas Pasteur.
Selector de velocidade, filtro e cone autoclavavel.
Ecra LCD com indicacéo da velocidade de trabalho
E da situacao da bateria. Garantia 2 anos.

BioPetters Labnet

LabnetInturnational, Inc

Pipetas Multicanais
“Gamas: 1-10 pl - 5-50 pl - 20-200 pl - 50-300 pl.

8 Canais: 467 €
12 Canais: 560 €

(" OFERTA 3PIPETAS )
MONOCANAIS
QUALQUER GAMA

BioPetterLus
435 €

\*Excepto BP-5000 e BP-10000 j

)]

"FASTPETTE" 222 €

"FASTPETTE PRO" 277 €

|NFO RS " y AGITADORES E AGITADORES-INCUBADORES pMyLTITRON IV

AGITADOR - INCUBADOR

MINITRON
Ta. Ambiental +5°C até 65°C. [
Plataforma de 48x42 cm.* ==
Velocidade: 20-400 rpm.
Empilhavel.
Opcoes:
Controlo CO? e umidade.
MINITRON =—
REFRIGERADO
T2, Ambiental -15°C até 65°C.

AGITADOR
CELLTRON

Para camara de cultura ou incubadora CO2.
Superficie antimicrobiana e ——

Velocidade: até 200 rpm.
& '3
. e =
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Plataforma 33x45 cm.*
Painel de controle externo
Transmissdo magnética
Humidade: até 98%.
SCIENTIFIC

S b BIDPROCESSING
MONITORIZE AS CULTURAS EM

FRASCOS COMO SE FOSSEM
BIORREATORES

CGT: Sistema de Controle de
Crescimento Celular e Biomassa.
DOTS: Controle de Biomassa, pH,

02, Pressao e Umidade.
LIS: Sistema de injecao de frascos,
culturas "Fed-batch".
CGQ BioR: Controle de Biomassa
e Crescimento em Biorreatores.

MULTITRON ESTANDAR

Velocidade: 20-400 rpm.
Plataforma 47x85 cm.*
Temp.: ambiental +5° até 65°C.

Configuragoes:

MULTITRON INDIVIDUAL.
MULITRON INDIVIDUAL REFRIG.
MULTITRON DUPLO.
MULTITRON DUPLO REFRIG.
MULTITRON TRIPLE.
MULTITRON TRIPLE REFRIG.
Plataformas 85x47 cm universais
ou autoadesivas a escolha

Refrigerado: ambiente -13/-15° a 65°C.
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“O Melhor Multitron de

Todos os Tempos”

~ Controle com ecra tactil. A MELHOR RELACAO

Empilhavel até 3 unidades. DIMENSOES/CAPACIDADE

Velocidade: até 400 rpm. Cada unidade pode agitar até

Temperatura: 4°C a 65°C. 20% mais frascos do que seus

Varias opcoes: concorrentes:

-Orbita: 3, 25 ou 50 mm. Até 6 frascos de 5 1.

-Controle de CO?. Até 13 frascos de 2.

‘8 -Anaerobiose. Até 19 frascos de 1 I.
-Controle de umidade. Até 31 frascos de 0,5 I.
-Ciclos de iluminagé&o. Até 48 frascos de 0,25 .
-Esterilizagdo fluxo de ar.  Ocupando apenas uma area
-Controle software EVE de apenas 107x86 cm no

-WiFi _ seu laboratorio.
-Plataformas autoadesivas.

O desenho mais compacto
e a maior capacidade : -
do mercado.

Para todas as culturas.
1Q/0Q, Validagdes, GLPs.

<%

Solugdes completas para os seus bioprocessos e cultura de células.

Estrada de Pinteus 15, Fraccao P — 2660-194 St° Antao do Tojal - Tel: 21 7579297 — Fax: 21 7550792
www.laborspirit.com - email: vendas@laborspirit.com



PIPETAS ELECTRONICAS

“BIOPETTE EXCEL" "4 L

Grande preciséo e manuseamento simples.

Meméria para 9 protocolos. J

Fungdes multiplas: ]

-Pipetagem; Pipetagem Inversa. ]
-Distribuicao Multipla. - |} =
-Distribuicdo Sequencial. y ! .
-Aspiracdo Sequencial; Mistura. v

5 Velocidades. ;:;:/ =
Bateria de Litio de longa duragéo. 7 tsudsanil
Autonomia: > 2000 pipetagens.

(5 vezes mais que outras pipetas).

Cone Inferior Autoclavavel.

Inclui carregador.
Monocanais: 357 € Labnet=

Intervalos: 0,5-10 pl - 2-20 pl - 10-200 pl - 100-1200 pl.

8 Canais: 702 €*
12 Canais: 819 €*

Intervalos: 0,5-10 pl - 2-20 pl - 10-200 pl - 100-1200 pl.
* Excepto gama 100-1200 pl (940 € e 935 € respectivamente).
Garantia 2 anos

1

DISPENSADORES DE GARRAFA m 3

g

“LABMAX"
Fornecidas com adaptadores para multiplas garrafas.
Pistéo de PTFE e cilindro de borosilicato.
Para liquidos aquosos e organicos ndo corrosivos.

Intervalo: 0,3-2,5 ml, passos: 0,05 ml. 349 €
Intervalo: 1-5 ml, passos: 0,1 ml. 349 €
Intervalo: 2-10 ml, passos: 0,2 ml. 349 €
Intervalo: 5-25 ml, passos: 0,5 ml. 469 €
Intervalo: 10-50 ml, passos: 1 ml. 505 €
Intervalo: 20-100 ml, passos: 2 ml. 787 €

Modelos HF para acidos e solventes organicos.
Intervalo: 2-10 ml, passos: 0,2 ml. 980 €
Intervalo: 5-25 ml, passos: 0,5 ml. 1.299 €

“\V/-PETTE STARTER SET” 500

4 pipetas monocanais de gamas:
0,5-10pl, 2-20pl, 20-200pl, 100-1000.

3 racks de 96 pontas.

Autoclavaveis.

Suporte linear de 4 posicdes.

PIPETA MULTIDISPENSADORA
“LABPETTE R” 340 €

Robusta e de alta qualidade, para dispensacdes seriadas.
Exactid&@o e reprodutibilidade.

Pode dispensar 29 volumes distintos entre 1 ul e 5 ml. v
Até 48 pipetagens sem recarga.

Admite pontas de 0,5 a 50 ml (ndo incluidas).

H2 MicroDigital Co., Ltd.

ESPECTROFOTOMETRO NANO
“MicroDigital NABI” I

Controle por microprocessador interno.

Ecra tactil de 7" a cores.

Para micro-amostras de 0,5 pl. e cuvete.
Programas para DNA/RNA, Proteinas, Células,
ponto final, cinética, varrimento espectral...
Bradford, Lowry, BCA, Biuret, UV direto ...
Software de analise poderoso. Porta USB.
Volume minimo da amostra: 1 ul.

Varrimento espectral.

Tempo de analise: 5 s.

Faixa de deteccao: 2 - 20 000 ng / pl (dsDNA).
Precisé@o: +3ng (>100 ng/pl), £3% (2100 ng/pl).

8.289 €
“NABI-PLUS™: 9.124 €

Comprimento de deteccéo: 2 - 27.500 ng/pl.

ic

CABINAS DE PCR COM RECIRCULACAO

Equipadas com luz UV para esterilizacéo e luz branca para iluminagéao.
Recirculagdo (25 m®hora) do ar esterilizado por UV.

Modelos UVC/T-AR e UVT-S-AR: Estrutura e plataforma em aco, painel
frontal e laterais em plexiglass de 8 mm e 4 mm nos laterais (absorgao UV:

99%).
Modelo UVC/T-M-AR: Painel frontal de vidro com tratamento anti UV.
Modelo UVT-B-AR: Como modelo UVC/T-M-AR com laterais em aco.
Temporizador para luz UV: 1min. até 24 horas.

UVC/T-M-AR y UVT-B-AR: 1 tomada de corrente.
UVT-S-AR: 3 tomadas de corrente interna. o
UVC/T-AR: Passamuros.
Porta frontal abativel.

2.087€
2.634 €
2.236 €
3.727 €

UVCIT-AR (69 cm.)
UVCIT-M-AR (69 cm.)
UVT-B-AR (69 cm.)
UVT-S-AR (124 cm.)

SISTEMA DE ASPIRACAO “FTA-1"

Para aspiracédo de meios, alcoois etc. em tubos,
microplacas, etc... -
Inclui:

Bomba de vacuo de membrana: Vacuo -0,5 bar.
Garrafa de recolhade 1 1.

Filtro hidrofilo, eficiencia: 99,99999% > 0,027 um.
Tubo flexivel com adaptador para ponta de pipeta.

453 €

BS-MAS: Cabeca opcional de 8 canais. 53 € \
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CONSUMIVEIS /
PONTAS DE PIPETA

Fabricadas em polipropileno virgem de alta qualidade com moldes de
alta precisdo em condigbes estéreis. Autoclavaveis, grande
transparéncia e precisdo volumétrica.

Compativeis com as principais marcas de pipetas (CAPP, Gilson,
Biohit, Eppendorf, Biopette, Labsistems, HTL...)

RA2500190 - 0,2-10 pl. Saco 1000 unids. 25 €
RA2513192 - 0,2-10 pl. Rack 10x96. 60 €
RA1770010 — 0,2-10 pl. Estéreis com Filtro; Rack 10x96. 110 €
RA2500160 — 0,5-300 pl. Saco 1000 unids. 13 €
RA2330162 — 0,5-200 pl. Rack 10x96. 53 €
RA1770200 — 0,5-200 pl. Estéreis, com Filtro; Rack 10x96. 110 €
RA2100610 —200-1000 pl. Saco 1000 unids. 14 €
RA2463612 — 200-1000 pl. Rack 10x96. 47 €
RA1771000XL — 100-1000 pl. Estéreis. Filtro; Rack 10x96.113 €

RA2400650 — 1-5000 pl. Saco 300 unids. 28 €
RA2400640 — 5-10000 pl. Saco 100 unids. 16 €
A — ‘
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MICROTUBOS E TUBOS DE CENTRIFUGA

Fabricados em polipropileno virgem. Autoclavaveis. Até 20.000 g RCF.

RA5615030 — Microtubos 0,5 ml transparente. 1000 unids.
RA5615000 — Microtubos 1,5 ml transparente. 1000 unids.

Fundo cénico, autoclavaveis, graduados e com tampa.

RA3300005 — Tubo 15 ml tipo falcon (17x120 mm). 750 unids.
RA3300001 — Tubo 50 ml tipo falcon (30x115 mm). 300 unids.
RA3300003 — Tubo 50 ml com faldon (30x115 mm). 250 unids.

MICROPLACAS 96/384 POCOS
Fabricados em poliestireno virgem. Em caixas de 100 unids.
RA6018710 — PP Preto, para fluorescéncia 325l / poco.
RA6018221 — PS Transparente, 350 pl / poco; fundo plano.
P0O204003 — PS Branco, 350ul/pogo; para luminiscéncia.
P0O205003 — PS Preto, 350pl/pogo; para fluorescéncia.
P0O214003 — PS Branco, fundo transparente.
P0O215003 — PS Preto, fundo transparente.
P0O214006 — PS Branco, fundo transparente, para cultivos.
P0O215006 — PS Preto, fundo transparente, para cultivos.
384 POCOS, poliestireno virgem. Em caixas de 100 unids.
P0O223003 — PS Preto, 120ul./poco; para fluorescéncia.
P0O223003 — PS Preto, fundo transparente. para fluorescéncia.
P0O312001 — PS Branco, fundo transparente. para luminescéncia.

PO-325001 Placas 96 pocos, pretas, fundo de quarzo, 10 unids.

19€
15 €

172 €

80 €
76 €

275 €

65 €
369 €
369 €
535 €
535 €
737 €
684 €

613 €
808 €
808 €

270 €



\ / FLUXO LAMINAR VERTICAL
ey FLUXO LAMINAR HORIZONTAL
ALPINA SEGURANCA BIOLOGICA

CAMARAS FLUXO LAMINAR VERTICAL “SERIE K”

Fluxo laminar vertical para proteccéo de amostras. Modelo Vol. Temperatura Preco
Fluxo de ar: Extraccéo 100%. UNI-11 1301. -10°a-45°C 1.800 € -
Ecré' de _controle LCD e controlo por microprocessador de: Fluxo de UNI-21 2301. -10° a -45°C 2.100 € ~ / W Elcnlg
Z[Jtoclzlﬁrenécaegggtegggapggirrgsv , contador de horas de trabalho, | Nj.31 3001 -10°a-45°C  2.200 € [ 2
Alarme optico e sonoro de blogueio de filtro. UNI-41 3601. -10°a-45°C 2.300 € =
Frontal de policarbonato e superficie de trabalho de aco inox.. UNI-51 4161 -10°a-45°C 2.600 € -
Prefiltro EU3, filtro HEPA eficiencia:99,997% (particulas >0,3 pm.) PRO-11 1301. -30°a-65°C 2.400 €
Lampada de luz branca, lampada UV e tomada de corrente no corpo PRO-21 2301. -30°a-65°C 2.850 €
da cabina. PRO-31 300l -30°a-65°C  3.200 € 5
AL-K500: (Comprimento 51 cm). 2.023 € PRO-41 3601]. -30°a -65°C 3.400 € /!,’
AL-K700: (Comprimento 72 cm).  2.647 € PRO-60 485I. -30°a-65°C  3.700€ ‘= =~ B
AL-K1000: (Comprimento 100 cm). 3.218 € ULTRACONGELADORAS | ]
AL-K1300: (Comprimento 140 cm). 4.193 € LAB-8 921. -60°a-85°C  4.500€ = |
|
/AL-K1600: (Comprimento 160 cm). 4.965 € LAB-11  1301. '602 a 'SSEC 4.600 € =
CAMARAS FLUXO HORIZONTAL "SERIE H" LAB-31 3001 -60°a-85°C  6.500€ Sl el
AL-H120: (Comprimento 120cm). 4.957 € CONGELADORES VERTICAIS o
. Opcoes: Back Up de CO2, Alarme GSM e Registador.
- Modelo Vol. Temperatura. Preco
o : . 3 NU-FR290 1301 -20°a-41°C 5.927€
! K1300 NU-FRA90 4551 -20°a-41°C  6.734 Ega gl
‘ us NU-FR590 5601 -20°a-41°C  7.338 €~

T
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CONGELADORES / ULTRACONGELADORES

Controlo por Microprocessador - Compresor Danfoss sem CFCs.
Grande quantidade de tamanhos e modelos, consulte-nos.

ARCAS CONGELADORAS / ULTRACONGELADORAS

ULTRACONGELADORES VERTICAIS

BIO100-A2 NU-DF290 2611. -40°a -86°C 7.496 €
i B {7-; ¢ NU-DF490 4551. -40°a-86°C 8.322€ a..
) - A NU-DF590 5601. -40°a-86°C  9.021€ el
CAMARAS VERTICAIS DE SEGURANCA CLASSE " 35 caixas PP, grelha 9x9 para viais de 1/2 ml. 175 € —

Fluxo laminar vertical para proteccdo de amostras e operador.
Normativa EN12469. Trés anos de garantia.
Com suporte, lampada UV e 2 tomadas de corrente.

“BIO100-A2": (Comprimento 96 cm). 7.067 €

“BIO130-A2": (Comprimento 125 cm). 8.286 €
OUTROS MODELOS DISPONIVEIS, CONSULTE-NOS.

BALANCAS ANALITICAS “LUNA”
Calibragdo automatica interna.
Pesagem, contagem, porcentagem, densidade, etc.
Inclui cabine, placa de 90 mm. diametro.
Precisédo: 0,0001 gr
Tempo de estabilizagéo tipico: 3 segundos
Trés anos de garantia.
LAB-84i: Até 80 gr./ 0,0001 gr.
LAB-124i:
LAB-214i:

LAB-254i:

1.318 €
Até 120 gr./ 0,0001 gr. 1.375 €
Até 210 gr./ 0,0001 gr. 1.479 €
Até 250 gr./ 0,0001 gr. 1.603 €

Garantia 1 ano.

ADAM EQUIPMENT, BALANCAS

ANALITICAS SEMIMICRO E DE PRECISAO

BALANCAS ANALITICAS E SEMIMICRO “SOLIS”
Calibragéo automatica interna. Com 16 unidades de pesagem.
Memoria para 99 programas com 20 passos cada.

Aplicacdes: Pesagem, contagem, percentagem, densidade, etc.
Preciséo: 0.00001 / 0.0001 gr. Tempo de estabilizac&o tipico: 6 seg.
Com placa de ago inoxidavel de 80 mm. e cabine fechada.

Garantia de trés anos

AZ-SAB125i: Até62/120 gr.-0,00001/0,0001 gr.
AZ-SAB225i: Até 82/220 gr.-0,00001/0,0001 gr.

2.786 €
3.180 €

BALANCAS COMPACTAS SERIE “HIGHLAND"”
Ecra de LCD, bateria recarregavel ou adaptador de rede, corta-ventos, prato redondo de ago
inoxidavel, antirroubo, nivel, pés de nivelagéo e calibracéo interna.

BALANCAS DE PRECISAO SERIE “LUNA"

AZ-HCB123: Capacidade: 120 g. Precisdo: 0,001 g. Prato: 120 mm. 473 €
AZ-HCB153: Capacidade: 150 g. Precisdo: 0,005 g. Prato: 120 mm. 337 €
AZ-HCB302: Capacidade: 300 g. Preciséo: 0,01 g. Prato: 120 mm. 337 €
AZ-HCB602H: Capacidade: 600 g. Precisdo: 0,01 g. Prato: 120 mm. 362 €
AZ-HCB1002: Capacidade: 1.000 g. Precisé@o: 0,01 g. Prato: 120 mm. 408 €
AZ-HCB1502: Capacidade: 1.500 g. Preciséo: 0,05 g. Prato: 120 mm. 337 €
AZ-HCB3001: Capacidade: 3.000 g. Precisao: 0,01 g. Prato: 120 mm. 337 €

Aplicagbes standard: pesagem, conta-pecas, percentagens, pesagem de animais, etc...
Inclui 8 unidades de pesagem. Teclado protegido. Pode fazer pesagem por debaixo do
prato. Compensacao automatica da temperatura. Interface USB para ligacdo a PC.
Garantia 3 anos.

A. MODELOS SERIE LUNA COM CALIBRAGCAO INTERNA

ANALISADORE-S DE HUMIDADE
1.370 €
PMB202: Até 200 gr./ 0,01 gr./ 0,05% 1.244 €

PMB53: Até 50 gr./ 0,001 gr./ 0,01%

LPB223i: Capacidade: 220 g. Precisdo: 0,001 g. Prato: @ 120 mm.
LPB423i: Capacidade: 420 g. Precisdo: 0,001 g. Prato: @ 120 mm.
LPB623i: Capacidade: 620 g. Precisédo: 0,001 g. Prato: @ 160 mm.
LPB823i: Capacidade: 820 g. Precisédo: 0,001 g. Prato: @ 160 mm.

Paraventos 913 €
Paraventos 976 €
Paraventos1.178 €
Paraventos1.303 €

LTB2602i: Capacidade: 2600 g. Precisdo: 0,01 g. Prato: @ 160 mm. 913 €
LTB3602i: Capacidade: 3600 g. Precisao: 0,01 g. Prato: @ 160 mm. 976 €
LTB4602i: Capacidade: 4600 g. Precisao: 0,01 g. Prato: @ 160 mm. 1.037 €
LTB6002i: Capacidade: 6000 g. Precisdo: 0,01 g. Prato: @ 160 mm. 1.240 €
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LEITOR DE PLACAS ULTRARRAPIDO “RT-6900" gn,

Leitura de Abs, Concentracéo, Qualitativas e Cinéticas. \"ayto
8 candis, leitura de placa de 96 pogos em 5 segs

Com ecra tactil de 8”.

Controle por microprocessador interno ou por PC (néo incluido).
Grande preciséo e reproducibilidade.

Com software de controle e analise.

Sistema de autoposicionado e QC.

Agitacao incorporada seleccionavel.

Gama de comprimento de onda: 400-750 nm.
Filtros incluidos: 405, 450, 492, 630 nm.
Permite instalar até 4 filtros adicionais.
Comprimento fotométrico: 0,000-4,000 Abs.
Resolucao: 0,001 A.

Linearidade: +/-0,5% o <0,005 A.
Repetibilidade: <0,1% o +/-0,002 A.

Memoria para 100 protocolos e 100.000 resultados.
Exporta a Excel e permite armazenar recta padréo.
Com portas USB, LAN, SD, RS-232 e impressora térmica.

2.834 €

LAVADOR DE PLACAS “INTELLISPEED"

Para placas de 96 pogos. Manifold de 8 canais.
Quatro canais de lavagem.

Voltme de lavagem: 25 — 1600 ul.

Tempo de agitacédo: 0 a 150 seg.

Tempo de secagem: 0 a 300 seg.

Memoria para 100 programas de lavagem.
Ciclos de lavagem por canal: 2.

Maximo nimero de canais em um programa:
Velocidades de aspiragdo/dispensacao: 3.

] Fl
s
Tempo de aspiragdo: 0,2 — 3 seg.

Volume residual: <2 ul. 3-677 €
SISTEMAS DE IMAGEM MICROARRAY E ELISPOT

Para placas de 96 pogos, tiras de 12x8 pogos ou laminas de microscopio.
Céamera CMOS de alta sensibilidade, 1280x1280Px. Resolu¢ao 6 um/Px.
Varios métodos de focagem automatica.

Compacto e portatil, pode ser alimentado por uma bateria de litio de 20V.
Software poderoso e intuitivo, para trabalhar na interface Microarray ou
Elispot

Muito simples de usar, o usuério escolhe o ensaio, carrega a amostra e
obtém os resultados. A etapa de validacao visual € opcional.

Agquisicao automatica de imagens, andlise e geragao de relatérios.

“IMAGERBIO C” Imagem colorimétrica.
“IMAGERBIO F2” imagem fluorescente, 2 canais para Cy3 e Cy5.

i
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CONTADOR DE CELULAS PARA HIGHTHROUPUT
“CYTONOTE CELL COUNTER HT”

O contador de células de mamifero mais facil de usar para "High
Throughput" no mercado.

Para culturas de placas de 96 pocos ou microbioreactores em paralelo.
"Label Free", resultados equivalentes ao método Trypan Blue.

LEITOR DE PLACAS UV-VIS TERMOSTATIZADO
“RT-6500 UV-Vis”

Leitura de Abs, Concentragdo, Qualitativas e Cinéticas em placa de 96.
8 candis, leitura de placa de 96 pocos em 5 segs.
Comprimento de leitura: 0 — 4.000 OD.

‘—‘
Grande precisédo e reproducibilidade. el
Agitacado incorporada. i
Incubacéo: temperatura ambiente +3°C a 45°C. == -
Controle a través de PC (néo incluido). —
Capacidade para 8 filtros (inclui 5). = b}
Gama de comprimento de onda e filtros incluidos™™————_=
340-750nm (340, 405, 450, 492, 630 nm)
Inclui software de controle e anélise. 5.000 €

LAVADORES DE PLACAS
“RT-2600 C” 2.500 €

Para placas de 96 pocillos. Cabeca de 8 e 12 canais.
Com 1garrafa de liquido de lavagem e 1 de liquido sujo. ~_
Vol. de lavagem: 50 a 3.000 ml. Volume residual: <3 pl.
Programavel, memoria para 50 protocolos.

RAYTO “RT-3900” 5.000 €

Para até 2 placas de 96 pocos. Cabeca de 96 canais.
5 canais de lavagem.

Vol. de lavagem: 50 a 3.000 ml. Vol. residual: <1 pl.
Com agitacéo.

Programavel, meméria para 100 protocolos.

~
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RAYTO “RT-3500" 7.500 €

Com funcao de centrifugagéo até 2000 rpm. e agitacao.
Para 4 placas de 96 pocos. cabec¢a de 96 canais.
Cinco canais de lavagem.

Volume de lavagem: taxa de fluxo de 200-400 pl/pogo.
Programavel, memdria para 100 protocolos.

SISTEMAS DE IMAGEM CELULAR EM PLACAS
“CYTONOTE"

Sistema simples para captar imagens e videos de cultura de células dentro
da incubadora para placas de cultura, microplacas, etc...

Ele usa uma nova tecnologia "sem 6culos", cujo campo de visao para além
das fronteiras de microscopia de largura para permitir a andlise de milhares
de células, sem foco ou definicdes de brilho.

Aplicacdes: Contagem de células, viabilidade, determinacdo quantitativa da
confluéncia, migracéo de células, tamanho da célula, seguimento da célula,
curvas de crescimento.

Imagem de amplio campo: (30 mm?)
Resolucao: 1,5 micras.
Campo de visdo: 29,4 mm?
Distancia de trabalho: 0 a 5 mm!.
Frequéncia de imagem: 1,5 min.
Tempo de contagem: 30 seg.
Comprimento de concentrac¢&o:
10*a 5 x 107 células / ml.
Modelos disponiveis:
Cytonote 1\W: Para 1 placa petri ou 1 garrafa de cultura.
Cytonote 6:\W Para placas de 6 pocos.

Cytonote SCAN Para placas de 6 a 384 pogos.

Faixa de concentragdo: 10* - 4*107 células / ml
Tamanho da célula: 7 a 50 um. a4 ‘
ﬁ |

—

Tamanho da amostra: 2-8 pl.

NuUmero de amostras: 48

Tempo de contagem: 20 segundos. por amostra.

Formato da imagem: .png

Porta USB para controle de PC. B =

CONTADOR DE CELULAS AUTOMATICO
“RWD C100-PRO” 6.183 €

Contagem de células de mamiferos em aplicacdes de cultura de tecidos.

AUTOCLAVES Ll VY

Para sélidos e liquidos. Memoria 12 programas.
Memoria para parametros programados.
Temperatura de 105°C a 126°C.

Presséo de trabalho: 1,4 a 2,2 bar segin modelo.
Temporizador de 1 min. a dias.

Dez alarmes de seguranca.

Modelos de 50 a 110 I.

Séries HV e HG. SOLICITE OFERTA

Para linhas celulares, células-tronco e células primarias.
Com 2 slots para fluorescéncia (ndo incluidos).
Imagem: campo claro

Médulos :: Pl / DAPI / AO-GFP (N&o incluido).

Tela sensivel ao toque de 7.

Fator de amplificacéo: 2,5x5 mpixel.

Foco manual e foco automatico.

Faixa: 10* x 107 cel/ml.

Tamanho da célula: 4 a 60 ym.

Tempo de medicéo: < 9 segundos.

RWD-C100-SE sé campo claro:
Para células de mamifero.
Sem slots para fluorescéncia.

LD f

4.232 €

Modelos de 4 e 8 canais. .
Para sequenciamento celular, cultura celular primaria,
analise de fluxo, classificacdo celular, terapia celular...
Tela sensivel ao toque de 7” e porta USB

Opcdes para kits de digestédo enzimatica e

tubos de processamento de tecidos.

Canais com termostatizacdo independente. NG
Tubo de processamento de tecido selado.

Velocidade: 20-4000 rpm; Temperatura: 37°C.

Volume da amostra: 20-4000 mg.

DISSOCIADOR DE SUSPENSAO DE CELULA UNICA 4/8
CANAIS “DSC-400HJ” y “DSC-800HJ

7
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FLUOstar OMEGA BMG
MULTILEITOR DE FLUORESCENCIA

Extraordinaria sensibilidade e versatilidade.

Para microplacas de 6 a 1536 pogos

Multiplos métodos de leitura:

-Fluorescéncia ( Superior e Inferior )

-Fluorescéncia em Tempo Resolvido TRF

-BRET e FRET.

-Absorvancia.

-Luminescéncia (Flash & Glow) - DLR Ready.

Trés modos de agitagéo, varrimento de pogos.

Termostatizagdo desde ambiente +5°C até 45°C.

Dois injectores (1 a 300 ul.) em posi¢éo de medigao.

Permite leituras a ponto final, cinéticas de 0,02 seg. a varios dias.

Sensibilidade: Fluorescéncia: 2 pM fluoresceina.
Luminiscéncia: 20 amol/poco ATP

LEITOR DE PLACAS E CUVETE COM DIODO ARRAY
SPECTROstar NANO BMG

Sem filtros, permite trabalhar em qualquer comprimento de onda e
fazer varrimentos espectrais instantaneos.

Com a placa LVis (opcional), pode medir 16 amostras de s6 2 ul.
Controlo por PC (né&o incluido), inclui software de controlo e andlise.
Leitura de Abs., Concentracao, Qualitativas, Cinéticas e Varrimento
Espectral em placas de 6 a 384 pocos e cuvete de 1 cm.

Pode fazer varrimentos em sé 1 seg.

Amplitude de comprimento de onda: 220 - 1.000 nm.
Amplitude de leitura: 0 - 4.000 O.D.

Comprimento de banda: 1-10 nm.

Controlo de temperatura: ambente +5°C a 45°C.

o

e e,

SPECTROstar NANO: 11.000 €
Placa LVis: 1.500 €
Placas (10) 96 pocos fundo de quartzo: 270 €

MULTILECTOR PHERAstar FSX

Espectrometro de “Diode

7 Array” que permite fazer as
seguintes leituras em
absorvancia, sem filtros:
-Leituras entre 220 a 1000 nm. com
uma resolucéo de sé 1 nm.
-Varrimento espectral de um poco
em so 1 seg.

@nnscreesr
e LT

-Leituras multicromaticas simultaneas de até 8 comprimentos de onda. suw =@

-Controlo opcional de gases na camara de leitura (anaerobiosis, hipoxia)

VANTAstar

MULTILEITOR, SENSIVEL, VERSATIL E “USER FRIENDLY"”
ENHANCED DYNAMIC RANGE:
GAMA DINAMICA DE 8 ORDENS DE MAGNITUDE NUMA LEITURA.
SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE CONTINUO DE GAIN.
Com Monocromadores LVF, para placas de 6 ate 384 pocos.
Fluorescéncia e FRET: -
Sensibilidade com monocromador: 0.8 pM Fluoresceir
Sensibilidade com filtros: 0.5 pM Fluoresceina.
F.Polarizada: 1.2 mP SD a 1 nM Fluoresceina (384).
TRF: <30 fM (<2 amol/poco Europium 384).
Luminescéncia e BRET: 0,8 pM ATP
ABS Diodo Array desde 220 até 1000nm:

htrf)

Linieedibven ™ Sontihnl

L S D ﬂ.: J"{md}'

Simplesmente, o leitor para “High Throughput Screening”

mais rapido e sensivel no mundo

Pode ler microplacas desde 6 até 1536 pogos.

Cinco detectores, lampada de xenon e laser para HTRF y TR-FRET.
Modos de leitura:

Intensidade de Fluorescéncia; Fluorescéncia Polarizada; Fluorescéncia en
Tempo Resolvido (HTRF); TR-FRET; AlphaScreen™; FRET e BRET,;
Luminescéncia e Absorvancia UV/Vis por monocromador Diodo Array.
Sensibilidade:
Fluorescéncia:

0.15 pM Fluoresceina (8 amol/pogo) (384).
0.5 pM Fluoresceina (16 amol/poco) (1536).

Agitagdo incorporada. F.Polarizada: 0.5 mP SD a 1 nM Fluoresceina (384).
Dois injectores (12300 ul) ) 1.5 mP SD a 1 nM Fluoresceina (1536).
Incubacéo: ambiente +5°C até 45°C. TRF: 25 fM Europium (0,5 amol/poco) (384).

Varrimentos espectrais e de area.

CLARIOstar PLUS

MULTILEITOR COM MONOCROMADORES LVF
ENHANCED DYNAMIC RANGE:

GAMA DINAMICA DE 8 ORDENS DE MAGNITUDE EM UMA LEITURA.
SISTEMA AUTOMATICO DE AJUSTE CONTINUO DE GAIN.

Com monocromadores LVF de largura de banda variavel 8 a 100 nm.

100 fM Europium (0,8 amol/po¢o) (1536).
Alphascreen®: <100 amol/pogo (384).
HTRF: 2 pg/mL TNF-a (384).
LUM: 0,5 pM ATP (10 amol/poco) (384).
ABS: + 0.005 OD para OD gama 0.0 ... 2.0 (384).
+0.010 OD para OD gama 2.0 ... 3.0 (384).
Gama espectral: 240 ... 740 nm para FI, FP, LUM, ABS.
240 ... 900 nm para TRF.
200 ... 1000 nm para ABS.

Pode ler microplacas desde 6 até 1536 pocos.
Méaxima sensibilidade em qualquer modo de leitura !!
Fluorescéncia (Monocromador): 0.35 pM Fluoresceina (3 amol/pogo 384).

Trés modos de agitagéo (Linear, orbital e dupla orbital).
Dois injectores (1 a 300 pl.) em posicdo de medida.
Controlo por termostato: Ambiente +4°C até 45°C.

(Filtros): 0.15 pM Fluoresceina (3 amol/pogo 384).
F.Polarizada: 1.0 mP SD a 1 nM Fluoresceina (384).
TRF: <20 fM (<2 amol/poco Europium 384).
Alphascreen®: <100 amol/poco (384).
Luminiscéncia: 0,4 pM ATP (<8 amol/pocillo) (384).
ABS: + 0.005 OD para OD gama 0.0 ... 2.0 (384).
Gama de comprimento de onda: 220-1000 nm.
Agitac&o incorporada.
Dois injectores (1 a 300 pl.) em posicéo de medic&o.
Controlo de temperatura ( ambiente +5°C a 45°C).
Ajuste automatico da altura focal.
Controlo de gases em camara de leitura (anaerobiosis, hipoxia).
i A MAXIMA SENSIBILIDADE COM A MAIOR FLEXIBILIDADE !

Aijuste automatico da altura focal.

NEFELOMETRO DE MICROPLACAS —_—
NEPHELOSstar

Permite detectar particulas insolliveis em amostras
liquidas para medicédo de luz dispersa. Através de um
laser de feixe que passa através da solu¢do pode
detectar luz espalhados até mesmo em um angulo de
80 graus.

E o equipamento mais sensivel do mercado para a
deteccéo de particulas ndo dissolvidas numa amostra.

\ - @innscresar ALIMENTADOR DE MICROPLACAS
\ L 4ol 1P cmbomms ESanesne
\ htrf, inm = STACKER Il

Compativel com todos os leitores de microplacas BMG

LABTECH (exceto Nano SPECTROSstar), minimiza a

TrrTRTT manipulacdo das placas, permite carregar, descarregar
RS ren ™ Tevtihwl

T |
— : e recarregar microplacas até 50. -
2 I D H_f .kﬂtr!_i‘ Também permite para operar com um dnico prato. e ‘
' Opcionalmente, inclui um leitor de cédigo de barras. - ’

_ ——
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2 ANOS DE GARANTIA
AGITADOR VORTEX
VX-200161 € - ‘j 1 (“g“o

CHOICE
Cabeca standard para um tubo.

SELADOR DE MICROPLACAS
“PS-1000” 5.397 €

Controlo por microprocessador.

Sela por pressao/temperatura.

Para placas standar, de PCR e Deep Well.
Temperatura regulavel: 100°C até 190°C.
Tempo de selagem regulavel: 0,5 até 10 s.
Adaptadores para placas standard e “Deep Well”.

Velocidade: 0-2.850 rpm. ._ . !
<=
Cabeca 8 falcon 15 ml.: 44 € 4 8
Cabega 6 falcon 50 ml.: 44 € -
Cabeca Microplaca: 44 € - ' . .
Cabeca 24 eppendorf: 36 € &
Cabeca 12 tubos 1,5 ml.: 44 €
Cabeca 4 tubos 15 ml.: 83 €
Cabeca 2 tubos 50 ml.: 83 €

AGITADORES MAGNETICOS

ACCUPLATTE HOTPLATE 341 €
Placa aquecimento digital.
Control T2 até 550°C.

ESTACAO DE PIPETAGEM

“AUutoMATE™ 96"
Sistema de pipetagem rapido e preciso de 96 canais.
Para placas de 96/384 pogos, PCR, reservatorios.
Inclui tablet sensivel ao toque para programagao e
operacao. Plataforma motorizada de 4 posicoes.
Cabegas de pipetagem intercambiaveis.
(1-20pl., 5-200pl., 100-1000pl.).

ACCUPLATTE STIRRER 431 €
Control Digital.

Capacidade méax: 10 I.

Vel. 60-1150 rpm.

AC. STIRRER HOTPLATE 497 €
Control Digital.

Capacidad méax.10 I.

Velocidad: 60-1150 rpm. ([\g ECO
Control T2.H hasta 55°C. CHOICE

AGITADOR DE MICROPLACAS
“P-4” 695 €

Velocidade: 100-1400 rpm.

Controle digital. Temporizador.

Para 4 microplacas.

Plataforma para 60 tubos 1,52 ml. 89 €

AGITADOR ORBITAL
“ORBIT 1900” 2.762 €

Velocidade: 0-300 rpm.
Capacidade Max.: 5x 2 I.

Com bandeja universal 40x50 cm.
Pingas néo incluidas.

“ORBIT 1000” 1.659 €
Velocidade: 0-300 rpm.
Capacidade Méax.: 4 x 1 I.
Temporizador.
Bandeja 30 x 30 cm.

AGITADOR LINEAR
“RECIPROCAL 30" 1.127 €

Velocidade: 6-160 ciclos.
Carga Max.: 5 kg.
Temporizador.

Bandeja 30 x 30 cm.

AGITADOR-INCUBADOR COMPACTO
“222 DS” 2.868 € =

Compacto, controlo por microprocessador.
Velocidade: 20 a 300 rpm. Orbita @ 19 mm.
Temperatura : ambiente +4°C a 70°C.
Temporizador: 1 min. a 99 min. ou continuo. i
Bandeja de 30x30 cm, n&o incluida. —

Porta USB para controle e registro de operacéao. \ _
-

Capacidade méax. 4x1000 ml. Garrafas n&o incluidas.

Bandeja Universal 30x30 cm. 331€
Lamina autoadesiva 15x15 cm. (2 u.). 59 €
AGITADORES-INCUBADORES
“VORTEMP”
Velocidade: 1.500 rpm. ez
Desde amb.+5° a 100°C. y 415"‘
Temporizador até 999 min. 5 "
A —_—

Vortemp 56 2.618

4 microplacas ou 2 deep wellou 60 microtubos.

Vortemp 1550 3.208 € 5

8 Falcon 50 ml ou 18 de 15 ml.

AGITADOR MEZCLADOR
“MINI- LABROLLER” 413 €

Velocidade: 24 ciclos/min.

Distintos movimentos. Eixo ajustavel.
Apto para camara fria ou incubador.
Com rottiserie para 36 tubos 1,5/2 ml.

Rotisserie 10x15ml e 12x5 ml.: 42 €
Rotisserie 6x50 ml. : 42 €

“REVOLVER” 443 € 0

=N
Velocidade: 20 ciclos/min. ) &li“,, o~

Para tubos de 0,5 a 50 ml. ' :
Eixo ajustavel de 0 a 90°. - )
Rottiseries divididas em 2 partes <

ajustaveis independentemente... - ‘_"___,_,__;.
Apto para camara fria ou incubador.
Com rottiserie para 36 tubos 1,5/2 ml.

(]\ ECO
g CHOICE
-

(]\g E(.O | e
AGITADORES DE BALANCO CHOICE
“ROCKER 25" 751 €

Velocidade: 5-120 ciclos/min.
Angulo de inclinacao fixo: 7°.
Carga méxima: 5 Kg.

Bandeja de 1 altura: 26x20 cm.

“ROCKER 25 D" 826 €

Bandeja de 2 alturas: 26x20 cm.

“ROCKER 25 XL" 910 €

Bandeja de 1 altura: 30x30 cm.

“ROCKER 25 XLD"” 949 €

Bandeja de 2 alturas: 30x30 cm.

“ROCKER 35” 1.145 €
Velocidade: 10-120 ciclos/min.
Angulo variavel: 1 a 20°.

Carga méxima: 5 Kg.
Temporizador 20-120 min.

AGITADORES 3D
“GYRO-MINI” 462 €

Velocidade fixa: 24 rpm.
Angulo de inclinagéo fixo: 20°.
Bandeja: 25x18. - Carga:0,8 kg.

“MINI-MIX” 429 €
Velocidade fixa: 20 rpm.

Angulo de inclinag&o fixo: 5°. (I\g ECO
Bandeja: 24x17. - Carga:0,8 kg. CHOICE

MINI-INCUBADOR “LA-15110" 514 €7 /

Controlo anal6gico de temperatura: amb.+5° a 60°C.
Estabilidade temperatura: 0,6 °C a 37°C.
Uniformidade: 0,65°C a 37°C.

Capacidade: 9 L. Inclui uma bandeja (max. 3).
Dim.internas: 23x20x20 cm. D.Ext.28x28x33 cm.

“LA-15110 MLR” 886 €
Mini-incubador LA-5110 + Mini-Labroller.
Rotisseries para tubos de 1,5 ml., 15 ml. e 50 ml.

([‘ ECO
g CHOICE




ELECTROFORESE GARANTIA 2 ANOS
Labnet International, Inc HORNOS DE HIBRIDACAO
LABNET “"ENDURO” Contr(_)Io por m@(}roprocessador.
TINAS ELECTROFORESE HORIZONTAIS Velocidade variavel 2 a 20 rpm.

Temperatura: amb.+5°C até 80°C.

Com tampa de seguranca e, formador de géis, bandeja amovivel Eixo de rotagéo ajustavel
transparente a UV, compativeis com fontes dos principéis fabricantes, ! = ! Tomada de corrente interha

incluem 2 pentes (formato dependente do tamanho da tina).

g === = Inclui 2 garrafas de 300 mm.
ENDURO 7.7 Géis de 7x7 cm. 32 amostras*. 358 € M. “Problot 12~ 2.919 €
ENDURO 7.10 Géis de 10x7 cm. 64 amostras*. 373€ = w Para 12 garrafas 300 Ol'J 24 de 150
ENDURO 10.10 Géis de 10x10 cm. 100 amostras*. 393 € - " . ‘
ENDURO 15.10 Géis de 15x10 cm. 140 amostras*. 455 € Problot 6" 2.248 €
ENDURO 15.15 Géis de 15x15 cm. 140 amostras*. 589 € Para 6 garrafas 300 ou 12 de 150.
ENDURO 20.20 Géis de 20x20 cm. 200 amostras*. 615 € SISTEMA BLOTTING SEMISECO
* Capacidade maxima adqurindo em separado os pentes do tamanho adequado.
ENDURO 1010-9611 Tina horizontal 96 pogos 600 € i “ENDURO 2020 SDB” 2.118 €
Com bloco de pente de 12x8 cm, 8 pentes 1 mm e 1 marker lane. Area de transferéncia activa: 20x20 cm.
Para 4 minigéis de 8x8 cm.
TINAS COMBIGEL ou um maxigel de 20x20 cm.
Incluem formadores de gel para diferentes tamanhos de gel. .
ENDURO 7.10 Bl Para 2 géis: 7x7 e 7x10cm. 390 € ENDURO 2020-IEF Acessorio para IEF.232 €
ENDURO10.10 Bl Para 2 géis: 10x7 e 10x10cm. 400 €
ENDURO15.10 TRI Para 3 géis:15x7, 15x10, 15x15 cm. 588 € TERMOBLOCOS
ENDURO 20.20 Bl Para 2 géis: 20x20 e 20x10cm. 667 € Banhos secos, para tubos ou microplacas.
TINAS VERTICAIS ACCUBLOCK D-1301: 441 €
ENDURO 2010-PA “PAGE” 695 € Temperatura: ambiente +5°C a 150°C.

Refrigerada, para 4 géis* de 10x10 cm. e 4x20 amostras. Para 1 bloco (incluido*).

* Para 4 géis manuais de 10x10 ou 2 comerciais.

ENDURO 2010 PBA - Electroblotting 938 € ACCUBLOCK D-1302: 599 €
ENDURO 2010-PA “PAGE” + Médulo de Electro-Blotting. # , 29 'IP'empgr;tura. am:algdnte*+5 C a150°C.
ENDURO 2010 P2 “PAGE-P2” 965€ | wamifl  Hlmams |727@ 2 Plocos (incluidos?).

ENDURO 2010-PA “PAGE” + Médulo Electroforesis 2D. | \ ’ ACCUBLOCK D-1304: 1 061 €
ENDURO VE20 ?AGE . 1'536.€. | Temperatura: ambiente +5°C a 150°C.
Refrigerada para 4 géis de 16x17 cm. ou 2 géis comerciais. l ‘ Para 4 blocos (incluidos®).

ENDURO VE20TB 635€ * Indicar os tubos ao facer a encomenda.

Maodulo de electroblotting para ENDURO VE20 “PAGE”
ACCUBLOCK D-0100: 354 € s3>

FONTES DE ELECTROFORESE Temperatura: ambiente +5°C a 100°C. I rymta
Para 12 tubos de 1,5 ml. ,'.?‘..L, "

"

Controlo por microprocessador. Temporizador: 0-999 min. 8 ]
Zﬁgg{;}igéo de voltagem ou intensidade com “crossover” REFRIGERADO COM AGITACAO h

Quatro saidas, permite ligar até 4 tinas em paralelo. “ACCUTHERM” 1.377 €

E-0203: 5-250 V.: 10-3.000 mA. 945 € Temperatura: ambiente -14° até 100°C

Com agita¢éo: 300-1500 rpm.

Blocos (n&o incluidos):

Bloco de 40 x 1,5 ml. 225 €

Bloco de 40 x 2 ml. 243 € Ko
Bloco de 96 x 0,2 ml. 225 € ey

Bloco de 24x15 ml. 225€ (—

Bloco de banho de &gua: 225 €

Bloco para placas elisa de 96 pocgos: 343 €

Aplicacoes: SDS-PAGE, PCR Screening, Blotting,
Electroforese 2D, IEF, Western e Blotting Semiseco.

E-0303: 2-300 V.: 4-500 mA. 569 €

Aplicacoes: SDS-PAGE, PCR Screening,
Electroforese sumergida.

SISTEMA DE ELECTROFORESE “GEL XL" 661 €

Fonte e tanque de migracéo integrados.

Controlo por microprocessador. = SISTEMAS DE DOCUMENTACAO DE GEIS
Voltagem: 10-150 V. — Amperajem : 10-400 mA oy . . ’

Temporizador 0-99 min. T ENDURO GDS-2" 5.452 €

Para 1 gel 13x12 ou 2 de 13x6cm. Sistema de alta resolucéo, compacto com transiluminador integrado.

Com formador de géis transparente a UV e

Camera CMOS de 3.2 MP, monocromatica de 12 bits, qualidade
4 pentes de formato duplo 13/26.

cientifica.
Lente de 8 mm. f 1.2 com tecnologia “Smart Capture”.
Alta resolucéo: 3,4 MB

TERMOCICLADOR COM GRADIENTE Sensibilidade muito alta: (0,00001 lux). (s
Transiluminador 15x20 cm.
“MULTIGENE OPTIMAX ~ 3.686 € Transiluminador de 302 nm.
Com um amplo ecré gréfico que permite ver os resultados e obter uma Muito facil de instalar e usar.
representacdo gréafica do processo de amplificagéo. Janela~para visualizagdo UV.
Tampa termostatizada de 60°C a 65°C e de 100°C a 115°C. Conex&o de PC com porta USB.
Capacidade: 96 tubos 0,2 ml., tiras e placas de PCR. Software de captura incluido.

Controlo da temperatura: modo bloco ou calculado.
Gama de temperatura: 4°C a 99,9° C.

Gama de temperatura de gradiente: 30°C a 90°C.
Uniformidade: +-0,5°C sem “overshooting”.
Velocidade de aquecimento: até 4°C /sec.
Velocidade de arrefecimento: até 3°C /sec.

Maxima disperséo de gradiente: 24°C. “ENDURO GDS-2 TOUCH” 9803 €

Ne de programas: 200. 2 : : Controle via touch screen, sem conexao com PC.
Trés anos de garantia. ' «“"N — Transiluminador integrado e muito facil de usar.

s N, Epiiluminacao de luz azul e branca.
\ Para géis com EtBr, marcadores ndo UV e géis 2D.

Com transiluminador de 365 nm: 6.099 €




B MINIBIOREACTOR m

Bevesron & Toereptieges

AGITADORES ORBITAIS “Biosan RTS-1" 2.748 €
“DOS-20S” 667 € Para a cultura e controlo de crescimento de células
Controlo por microprocessador. ou microoganismos em tubo de 50 ml.

: P Para culturas aerobias e anaerobias.
Velocidade: 10-250 rpm. (6rbita @ 20 mm.) ) ;
Bandeja: 16,8 x 16,8 cm. Carga méx.: 1,2 kg. Controle de temperatura: Ambiente +5°C a 70°C.

Agitagao: 250 a 2000 rpm.
“DOS-20M” 884 €

Medida de absorvancia a 850 nm.
Volume de trabalho: 5-30 ml.

Controlo por microprocessador, programavel. Permite medidas cinéticas.

Velocidade: 20-300 rpm. (rbita 20 mm.)* —— Controle por microprocessador interno ou por PC

Bandeja: 23 x 34 cm. Carga maxima: 7 kg. #‘ % (PC néo incluido), software incluido.
“DOS-20L" 895 € 5 Biosan RTS-1C" (Refrigerado) 3.098€

Controlo por microprocessador, programavel. “Biosan RTS-8” CONSULTAR

Velocidad: 20-300 rpm. (6rbita 20 mm.)* Sistema de 8 Minibioreactores em paralelo.

Bandeja 42 x 30 cm. Carga maxima: 7 kg

*Opcional: Amplitude 10mm e vel.max. 500rpn A_GITADOR VORTEX
i Biosan “V-1" 244 €
“S-3.02.20L" 687 € Velocidade: 750-3.000 rpm.
Contrqlo analdgico. / Inclti cabeca plana 4 cm.
e £ 90 oo TP S AGITADORES MAGNETICOS

Bandeja 42 x 30 cm.
Carga méaxima: 7 kg

Biosan “MMS-3000” 264 €
Capacidade: 20 L. Velocidade: 250-3000 rpm.

Biosan “"MSH-300" 468 €

Capacidade: 15 L. Velocidade: 250-1250 rpm.
Termostatizado: até 330°C.

AGITADOR DE BALANCO T
“DRS-12"830 €

Controlo por microprocessador, programavel..
Velocidade: 1-50 ciclos. 4
Angulo de inclinacdo:1-12°. P
Bandeja: 30 x 25 cm. Carga max.5 kg. @

AGITADOR DE MICROPLACAS ‘
Biosan “PSU-2T" 497 € e

Temporizador de 1 min a 24 horas.
Velocidad de agitagéo: 150 a 1.000 rpm.

Bandeja adicional para DRS-12: 65 € =55
Podem ser colocadas véarias alturas.

AGITADOR-INCUBADOR Bandeja: para 2 microplacas.
2 MICROPLACAS MINI AGITADOR DE 3D
“DTS-2"1.390 € Biosan “3D” 393 €

Velocidade: 10 a 30 rpm. Angulo balango: 7°.
Bandeja: 20x20 cm. (Carga max.: 0,5 kg.)

Controlo por microprocessador, programavel.
Velocidade: 100-1300 rpm.
Controlo de temperatura até 60°C.

TERMOBLOQUES
AGITADOR-INCUBADOR Banhos secos, para tubos ou microplacas.
4 MICROPLACAS “DTS-4" BANO SECO REFRIGERADO

1.560 €

Como DTS 2 para 4 Microplacas

Biosan “CH100-2" 1.094 €
Refrigerado, de -10° a 100°C.
Inclui bloco para 20 eppendorf.

BANO SECO CON AGITACION s -

4 -
Biosan “TS100” 1.342 € \;_‘_,—
Para 1 bloco (bloco néo incluido). ‘
Temperatura: ambiente +5° a 100°C s
Com agita¢éo: 250-1400 rpm. -

Blocos para TS-100 (n&o incluidos)

PLACA MULTIAGITADORA
“MS-01” 357 €

Velocidade: 80-1.500 rpm.
4 posicdes independentes. 4 x 2 L

AGITADOR-ROTADOR-VORTEX

_ RM-2L" 629 € ) Bloco de 20x0,2 + 12x1,5 ml. 314 € a
Movimento: rotagéo, balancgo, vortex, etc ... Bloco de 24x1.5 ml. 314 €
Programas: 18 misturas, 2 vortex e 3 livres. Bloco de 24x2’m| 314 €
Velocidade de rotagdo: 1 a 99 ciclos. ' P
Para tubos de 0,5 ml a 50 ml em racks Bloco para placas de PCR. 314 €

homogéneos ou combinados (ndo incluidos)

AGITADOR-INCUBADOR DEEP-\WELL
Biosan “TS-DW” 1.934 € '
Controlo por microprocesador, programavel.

Rack para 44 tubos @ 8 / 7,5 mm. 51¢€

Rack para 44 tubos @ 8 -11 mm. 55 €

Rack para 38 tubos @ 11 / 13 mm. 55€ Velocidade: 250-1400 rpm. Orbita 2 mm.
Rack para 22 tubos @ 14 / 16 mm. 63 € —= Controlo de temperatura até 100°C.

Indicar marca/modelo de placa a usar.

AGITADOR-INCUBADOR
“Biosan ES-20” 2.187 €

Controlo digital de temperatura; Empilhavel.
Desde amb.+5° até 42°C.

Velocidade: 50-250 rpm. (Raio: 10 mm.).
Bandejas intercambiaveis nao incluidas:

De 27x20 cm. Com barras ajustaveis: 169 €
De 20x22 cm. Com lamina antideslizante: 65 €
Com grampos para 12 frascos de 100 ml.: 244 €

Rack para 16 tubos @ 25 — 30 mm. 61€
Rack Combinado para 2/4/12/16 tubos

de @ 30mm/16mm/13mm/11mm. 66 €
Rack Blotting para 12 tubos @ 25 — 30 mm.
colocados paralelos ao eixo de rotagdo 71€
Plataforma oscilante. 83 €

Existem modelos rotativos menores.




(IfD) AcitADORINCUBADOR
ES-20/80 5.466 €

Controlo de temperatura: Ambiente +5° a 80°C.
Velocidade: 50-400rpm/min. Orbita: @ 20 mm.

Temporizador: 1 a 96 h - Bluetooth opcional.
Empilhavel até 3 unidades. ==
Bandeja de 46x36 cm nao incluida.

Capacidade do frasco: 4x2 |, 6x1 | ou 9x500 ml, etC.

AGITADOR-INCUBADOR REFRIGERADO
ES-20/80C 8.148 €

Controlo de temperatura: Ambiente -10° a 80°C.

Bandeja universal UP168, 40x36 cm: 204 €

MINI-INCUBADOR DE CO? DE 46 L.
“SMART BIOTHERM” 5.962 €

Camara de ago inoxidavel, facil limpeza.
Sistema para evitar a contaminacao.

Ar de recirculacao esterilizado por UV.
Controlo de CO2: 0 a 20%.

Controlo da temperatura: Amb.+ 5°C a 60°C.
Humidade relativa:> 95%.

AGITADOR PARA INCUBADOR CO2
“CPS-20" 1.938 € . [

Velocidade de agitacéo variavel até: 250 rpm/min. o & vy
Orbita de agitacdo: 20 mm. w
Controlador separado, ndo requer tomada de energia e * e
interna na incubadora. \’\\/

Temperatura ambiente e humidade maxima: 60°C, 98%.
Com bandeja universal de 27x20 cm pincas néo incluidas.

ROLLER COM OSCILANTE
“CTR-6"974 €

Velocidade de rotagdo variavel, com movimento oscilante.
Com 6 rolos, para bisnagas de 50 e 15 ml.

Painel de controle separado, sem necessidade

de tomada corrente interna na incubadora.

Temperatura ambiente e humidade maxima: 60°C, 98%

HOMOGENIZADOR MICROTUBO

“RPC-24"7.234 €
Temporizador de 1 a 15 min (incrementos de 1 min). @J
Velocidade: 500 a 2.000 rpm em passos de 100 rpm.
Largura de oscilacédo: 44 mm, verticalmente.

Capacidade maxima: 24x2,0 ml.

INCUBADORAS DE CO? “SHEL-LAB”

Com microprocessador PID. Controlo de CO2 por sensor IR.
Sistema de filtracdo HEPA . Eficacia 99,97 em particulas >0,3 .
Sistema bactericida que elimina os micrébios do ar.
Camara interna de ago inoxidavel. Limpeza facil.
Porta exterior com aquecimento, porta interna de vidro.
Temperatura: amb.+ 5°C a 60°C.

amb.+8°C a 60°C em mod.3524 y 5215.
Uniformidade de temperatura: +/-0.2°C a 37°C.
Rango CO2: de 0 a 20%. - Uniformidade de CO2: +/-0,1% a 5°C
Tempo de recuperacéo a 5% de CO2 <5 min.
Alarme de temperatura e CO2.
Humidade relativa: >95%
Garantia: 2 anos.

SL-3503 INCUBADORA DE CO2 -50 L.
Volume interno 50 I. - Camisa de agua.

SL-3552 INCUBADORA DE CO2 - 170 L.
Volume interno 170 I. - Camisa de ar.
Autoesterilizag&o.

SL-2406 INCUBADORA DE CO2 - 190 L.
Volume interno 190 |. - Camisa de agua.
Nao dispde de filtro HEPA.

SL-5215 INCUBADORA DE CO2 - 160 L.
Volume interno 240 I. - Camisa de ar.

INCUBADORAS GRANDE VOLUME SERI
Volumes internos desde 793 1. a 1.700 I. | L

FORNOS DE VACUO “SHEL-LAB” | { .

Modelos de 16, 47 e 127 L.

Temperatura: ambiente +15°C até 240°C / 260°C.
SOLICITE OFERTA
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SPECTROPHOTOMETERS
ESPECTROFOTOMETRO VIS PENK]
“PK-E-1000 V" 1.193 € INSTRUMENTS

Leitura digital, microprocessador interno.
Comprimento: 320-1020 nm. Banda: 4 nm.
Trocador manual de 4 cuvetes.

“PK-E-1000 UV~ 1.878 €

Gama de comprimento de onda: 190-1020 nm.

“PK-E-2100 V" 1.539 €
Microprocesador interno, Ecra tactil de 7”.
Comprimento: 320-1100 nm. Banda: 4 nm.
Trocador manual de 4 cuvetes.

Software para barrimento opcional, n&o incluido

“PK-E-2100 UV~ 2.231 €

Gama de comprimento de onda: 190-1020 nm.

“PK-C-7100” 3.56156 €
Ratiométrico, raio dividido, UV-VIS.
Microprocessador interno, Ecra a cores TFT de 7”.
Abs., Trans., Cinéticas, Barrimento, Cuantitativa.
Comprimento: 190-1100 nm. Banda: 2 nm.* \
Trocador manual de 4 cuvetes.

“PK-T-9100” 4.405 €
Ratiométrico, raio dividido, UV-VIS.
Microprocesador interno, Ecra Tactil de 7”.
Abs., Trans., Cinéticas, Barrimento, Cuantitativa M.
Comprimento: 190-1100 nm. Banda: 2 nm.*
Trocador manual de 4 cuvetes.

“PK-C-7200" 4.405 €
Raio duplo, UV-VIS.
Microprocesador interno, ecra a cores TFT de 7”.
Abs., Trans., Cinéticas, Varrimento, Quantitativa.
Comprimento: 190-1100 nm. Banda: 2 nm.* =
Porta-cuvetes manual de 2 cuvetes (amostra e ref. ) o

“PK-T-9200” 6.002 €
Raio duplo, UV-VIS.
Microprocessador interno, Ecra Tactil de 7.
Abs., Trans., Cinéticas, Varrimento, Quantitativa.
Comprimento: 190-1100 nm. Banda: 2 nm.*
Porta-cuvetes manual de 2 cuvetes (amostra e ref)
Software controle por PC 301 €
Para modelos C7100/7200/X8200/T9100/T9200.
Os modelos VIS incluin 4 cuvetes de vidro, os
UV-VIS incluem 4 cuvetes de vidro e 2 de quarzo.
*Opcionalmente con largura de banda variavel.

MICROSCOPIOS E LUPAS
ATE 10 ANOS DE GARANTIA*
MODELOS ADAPTADOS A TODOS
NECESSIDADES E CAMPOS:

OPTIKA

FORMACAO ACADEMICA

INVESTIGACAO ‘%
DIAGNOSTICO : r
INVERTIDO B

FLUORESCENCIA P

SOLUCOES DIGITAIS

* Componentes digitais e eletrénicos 24 meses, X-LEDs para toda a vida. :
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Biotium
GELRED™ GELGREEN™

Os melhores marcadores de géis de acidos nucleicos.
Os mais seguros, marcagao sensivel e robusto.

Sao visualizados com luz UV ou luz azul (Gel Verde).
sensibilidade Superior: deteccao de 0,25 ng bandas.
N&ao mutagénico segum teste de Ames.

Para géis pré-formados ou apds electroforese.

GelRed 10,000X in water, 0.5ml. 125 €
GelGreen 10,000X in water, 0.5ml. 193 €

Solicitar as nossas ofertas por quantidade e
estudo de seguranca.

NOVO MARCADOR DE PROTEINAS

ONE-STEP™
Formulagao 100% a base de agua. 25
Sem &cido acético ou téxicos como metanol. ) 15 ¥

N&o precisa lavagens nem uso de microondas. «-

BT-21003-11.: 197 €

LEITOR CINETICAS CRESCIMIENTO
“STRATUS” 4.750 €

Leitor de absorvancia a 600 nm em placas de 6 a 96 pogos.
Para cinética longa, até 20 medic¢des/h.

Portatil, pode ser alimentado por bateria.

Opera em ambientes extremos, agitadores-incubadoras,
camaras anaerobicas ou incubadoras de CO2.
Compacto, dimensdes: 15x13x7 cm, peso: <600 gr.
Cartédo Micro SD para registro de dados.
Software de analise “Labrador”.

CANOPY WIRELESS 1.800 €
Adaptador para Agitador 478 €

INCUBADORAS DE COZ “HEAL-FORCE” A Para de 8 a 24 tubos eppendorf ou de PCR.
&

Controladas por microprocessador PID.

Filtro HEPA .Eficacia 99,97 em particulas >0,3 micron.
Sistema de autoesterilizagado - Limpeza facil.
Controlo de CO2: 0-20% - Humidade relativa: >95%
Dois anos de garantoa.

HF-151UV INCUBADORA DE C0O2-151. 6.319 €
Volume interno 151 I. - Camisa de ar.

Autoesterilizag&o por lampada UV (30 min.)
Dim.Int.: 47 x 61 x 53 cm; Dim.Ext.:62 x 87 x 68 cm (H x W x D)

HF-100 INCUBADORA C02/ 02-151L. 12.481 €
Volume interno 151 I. - Camisa de ar.

Esterilizac&o a 90°C e 80% de humidade durante 25 horas.
Porta interna em vidro dividida em 3 seccdes.

HOMOGENIZADORES

MOLINO DE BOLAS “MILL-MIX 20" 5.250 €

Para a desintegracéo rapida de amostra seca e humida.
Rapido, poderoso e facil de usar.

Frequencia de vibracéo: 3-30 Hz / energia: 200 VA
Temporizador: 10 segundos - 60 min. ou continua.
Grande capacidade pode processar simultaneamente:
48 tubos de 1,5/2 ml. ou 10 Falcon 50 ml.

Mdltiplos frascos disponiveis (ndo incluidos)
Desde 336 € o par

“BEADBUG 3" 1.051 € Benchmark &
Para 3 tubos de 1,5/2 ml.
Velocidade: 2800 a 4000 rpm.
“BEADBUG 6~ 2.832 €
Para 6 tubos de 1,5/2 ml o 2 de 5 ml.

“BEADBLASTER 24" 10.762 €

Para 24 tubos de 1,5/2ml. ou 12 tubos de 5 ml. 22
Programavel: velocidad, tempo e ciclos.

Sensor de desequilibrio e tampa de seguranca, k;"

Desenho que minimiza a geracéo de calor..
Inclui suporte para 24 tubos de 1,5/2 ml.

Suporte para 12 tubos de 5 ml. Nao incluido.
Velocidade: 4 m/s a 8 m/s (2430 a 4550 rpm).

“BEADBLASTER 24 RerRIGERADO” 17.175 €

Gama de temperatura: -10°C a ambiente.
Preenfriamiento a 0°C: < 30minutos.

m Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 1.500 ml/hora.
978 €
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HF-100

_ Flujo: desde 0.008 ni/hora a 1.555 ul/m.
NE-8000 “Alta Presao” 3.066 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 1 seringa de 0,5-140 ml

SONICADOR ANALOGICO QSDNICA
“QSONICA Q55" 3.175 € LT

Poténcia: 55 Watt.; Frequencia: 20 kHz.
Controlo analégico de amplitude.
Operagao em continuo ou por pulsos.
Inclui sonda de 1/8”. Suporte ndo incluido.

SONICADORES DIGITAIS
“QSONICA Q125" 4.522 €

Poténcia: 125 Watt.; Frequencia: 20 kHz.

Controlo de amplitude e intensidade: 20% a 100%.
Ecré LCD para ver energia em tempo real.
Operacao em continuo ou por pulsos. Programavel.
Inclui sonda de 1/8”. Suporte nao incluido.

“QSONICA Q500" 6.731 €

Poténcia: 500 Watt.; Frequencia: 20 kHz.

Controlo de amplitude e intensidade: 20% a 100%.
Ecra LCD para ver energia em tempo real.
Operacao em continuo ou por pulsos. Programavel.
Inclui sonda de 1/2”. Soporte ndo incluido.

“QSONICA Q700" 7.747 €
Poténcia: 700 Watt.; Frequencia: 20 kHz.
Controlo de amplitude e intensidade: 1% a 100%.
Monitorizagcdo de energia em tempo real.

Ecra Tactil. Programavel.
Operacdo em continuo ou por pulsos.
Inclui sonda de 1/2”. Suporte ndo incluido.

“QSONICA Q800R ~
Sonicador para ruptura de ADN / Cromatina
Inclui: Sonicador 750W com desgasificacao,
Chiller e Camera de insonorizagao

BOMBAS DE INFUSAO “NEW ERA”
NE-300 "Sé infusdo" 440 €

“S6 infusdo”, ndo programavel. Para 1 seringa de 0,5-140 ml.

NE-1000 Infusao/Recolha, 1 seringa.
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 1 seringa de 0,5-140 ml
Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 7.635 ml/hora.

NE-1010 “Alta Presao” 1.080 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 1 seringa de 0,5-140 ml
= Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 7.635 ml/hora Forga linear 100 Ib.

NE-1600 Infusdo/Recolha, 6 seringas. 2.198 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 6 seringas de 0,5-60 ml.
Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 1.337 ml/hora.

NE-1800 Infusao/Recolha, 8 seringas. 2.198 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 8 seringas de 0,5-10 ml.
Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 380 ml/hora.

NE-1200 Infusdo/Recolha, 12 seringas. 2.198 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 12 seringas de 0,5-3 ml.
Flujo: desde 0.001 pl/hora a 153 mi/hora.

NE-4000 Infusdo/Recolha, 2 seringas. 1.254 €
Infusdo/Recolha; Programavel. Para 2 seringas de 0,5-140 ml
Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 7.635 ml/hora.

NE-4002X “Nano Flujo” 2.424 €

Infusdo/Recolha; Programavel. Para 2 seringas de 0,5-60 ml

Fluxo: desde 0.001 pl/hora a 9.999 ml/hora. Forca linear 200 Ib.
NE-9000B “Peristaltica 2 rolos” 684 €

Infusdo/Recolha; Programavel. Peristéltica, 1 canal.
Fluxo: desde 0,035 ml/m a 775 ml/m (com tubos 3/16 ID).

Consulte-nos sobre os modelos de bombas OEM disponiveis




INSTECH

INFUSION SYSTEMS
for LABORATORY ANIMAL RESEARCH

PRODUTOS E CONSUMIVEIS PARA
EXPERIMENTACAO ANIMAL

SWIVELS PARA INFUSAO ANIMAL EM CONTINUO
DE ACO INOXIDAVEL

1375/20: SWIVEL DE 1 CANAL DE 20 ga. 327 €
1375/22: SWIVEL DE 1 CANAL DE 22 ga. 327 €
1375/25: SWIVEL DE 1 CANAL DE 25 ga. 342 €
1375/D/20: SWIVEL DE 2 CANAIS DE 20 ga. 591 €
1375/D/22 : SWIVEL DE 2 CANAIS DE 22 ga. 551 €
1375/D/22QE: SWIVEL DE 2 CANAIS DE 22 ga. 671 €

DE PLASTICO -’

1375/20PS: SWIVEL DE 1 CANAL DE 20 ga. 54 €
1375/22PS: SWIVEL DE 1 CANAL DE 22 ga. 54 €
1375/25PS: SWIVEL DE 1 CANAL DE 25 ga. 54 €

TUBOS PARA ALIMENTACAO DE ROEDORES
DE PLASTICO, Descartaveis, Saco de 250 unid. 843 €

DE PLASTICO, Descartaveis, Saco de 50 unid. 233 €
IFTP-22-25 — Para rato, 22 ga x 25mm.

IFTP-20-30 — Para ratos e ratazanas. 20 ga x 30mm.
IFTP-20-38 — Para ratos e ratazanas. 20 ga x 38mm.
IFTP-18-30 — Para ratazana ( 100-150g.). 18 ga x 30mm.
IFTP-18-38 — Para ratazana ( 150-200g.). 18 ga x 38mm.
IFTP-18-50 — Para ratazana ( 200-250g.). 18 ga x 50mm.
IFTP-18-75 — Para ratazana ( 200-300g.). 18 ga x 75mm.
IFTP-15-78 — Para ratazana ( 250-300g.). 15 ga x 78mm.
IFTP-15-100 — Para ratazana ( >300g.). 15 ga x 100mm.
IFTP-13-90 — Hamster, Cobaia e Coelho.13 ga x 90mm.
IFTP-13-150 — Hamster,Cobaia e Coelho.13 ga x 150mm.

DE POLIURETANO, Saco de 50 unid. 452 €
IFTPU-13-380 — Estéreis com marcas de insercdo.13 ga x 380mm.
IFTPU-13-88 — Estéreis. 13 ga x 88mm.
IFTPU-16-38 — Estéreis. 16 ga x 38mm.

ARNESES PARA ACESSO VASCULAR e

ARNESES PARA INFUSAO “COVANCE” desde: 65 €
BUTTON TETHERS

CATETERES E TUBOS PARA INFUSAO E MICRODIALISE
CONECTORES HEMBRA “LUER”: 84 €

SISTEMAS DE SUPORTE PARA SWIVELS

PORTOS SUBCUTANEOS PARA INFUSAO desde: 246 €
SISTEMAS PARA “ANIMAL ACORDADO”

BOMBA PERISTALTICA BAIXO FLUXO “P-720” 2.279 €
Admite tubos de 5 diferentes g internos, com fluxos:

Tubo de 0.015”....0.2-5ml/h ~ 0.02".................. 0.4-11 ml/h
0.031.....ccoeirnne 0.8-21 ml/h  0.062................. 3-75 ml/h.
7-145 mi/h

Exactidao do fluxo 5%. N&o inclui tubos.
Com bateria de 30 h, em caso de corte de corrente.
Dimengdes 6.4 x 5.7 x 10.2 cm.

PERISTALTICA ULTRA BAIXO FLUXO “P-720-10K” 2.279 €
Tubo de 0.015".....0.02-0.45 ml/h 0.02”.........0.04-0.95 ml/h
0.031..ccvvcieeeees 0.08-1.8 mli/h 0.062.......... 0.3-6.3 ml/h.
0.093...cccciiiieees 0.9-12 ml/h

Exactidao do fluxo 5%. N&o inclui tubos.

< Crma

SONDAS PARA MICRODIALISE

CANULAS PARA MICRODIALISE

BOMBAS PARA MICRODIALISE

COLETOR DE FRAGOES DE MICRODIALISE
SISTEMAS DE MICRODIALISE PARA ANIMAIS ACORDADOS

HOMOGENIZADOR POR PRESSAO
“PRENSA FRANCESA"®

Controle por microprocessador, grande reprodutibilidade.
Amostras de pequeno volume. Desde 1 ml.

Controle de temperatura. Fluxo variavel.

Presséo ajustavel. Até 4.200 bar (60.000 psi).

Célula e Valvula esterilizaveis.

Aplicagdes: Ruptura celular, Nanoparticulas,
Microemulsbes, Lipossomas, Dispersodes, etc.

SOLICITE ORCAMENTO

PRENSA FRANCESA® é uma marca registrada de Thermo Fisher Scientific.

STANSTEDR &

Poténcia de saida variavel.
Inclui ponta de 3 mm.

SONICADORES DIGITAIS
SFX 250 Digital 5.717 €

BRANSON
SFX 450 Digital 6.478 €

SONICADOR DIGITAL
J'. e
e
Multiplos modos de operagéo.

SFX 150 Digital 4.504 €
Para amostras de 100 pl.I a 250 ml.

Potencia 150 W — Frequéncia 40 kHz.

Ajuste digital de parametros. F
Poténcia 250 W / 550 W — Frequéncia 20 kHz.| ! \
Meméria para armazenar 20 programas. ‘
Com ponta plana de 1/2” e sonda de temperatura.

I

BANHOS ULTRASSONS “
“BRANSONIC” <
BRANSONICE BRANSONIC CPX-E

Controlo por microprocessador.
Frequéncia: 40 Khz.

Temporizador mecanico.
Frequéncia: 40 Khz.

M-1800-E: Capacidade 1,9L.: 701 € CPX1800-E: 793 €
M-2800-E: Capacidade 2,8 L.. 859 € CPX2800-E: 991¢€
M-3800-E: Capacidade 5,5L.:1.185 € CPX3800-E: 1.416 €
M-5800-E: Capacidade 9,5 L.:1.432 € CPX5800-E: 1.744 €
M-8800-E: Capacidade 20 L.: 2.650 € CPX8800-E: 2.847 €
BRANSONIC CPX-HE

BRANSONIC HE

Temporizador mecanico.

Frequéncia: 40 Khz.

Termostatizado a 60°C.

M-1800-HE: Capacidade 1,9L.: 787 €
M-2800-HE: Capacidade 2,8 L.:1.006 €
M-3800-HE: Capacidade 5,5 L.:1.431 €
M-5800-HE: Capacidade 9,5 L.:1.828 €
M-8800-HE: Capacidade 20 L.: 2.863 €

“HOMOGENIZER D1000” 1.399 €

Para volumes de 100 pl a 250 ml.

Inclui ferramentas de corte @5 e @7mm.

Ferramentas de corte em ago inoxidavel e autoclavaveis.
Controle de velocidade: de 8.500 a 30.000 rpm.

Nivel de ruido: <70 db.

D1000-M10: @10x115 mm, para tubos de 15 e 50 ml. 460 €
D1000-M14: @ 14x130 mm, para tubos 50 e 250 ml. 1.291 €
D1000-M5: @ 5x50 mm fundo plano, para microtubos. 725 €
D1000-M7: @ 7x50 mm, para microtubos. 770 €
D1000-ST: Suporte para D1000 579 €

@
JEFO TECH

BANOS CON RECIRCULACAO EXTERNA

SERIES: CW/3 Y R\X/3 (REFRIGERADOS)
Controlo digital programavel com microprocessador P.I.D.
Temporizador: desde 1 min até 99 h,59 m,59 s.
Bomba de recirculagdo de velocidade variavel.
Fluxo maximo: 28 I/min.; Pressao méaxima: 5,9 P
Controlo de T2: Ambiente +5°C a 150°C.

Controlo por microprocessador.
Frequéncia: 40 Khz.
Termostatizado a 60°C.
Microprocessador interno.
CPX1800-HE: 934 €
CPX2800-HE: 1.133 €
CPX3800-HE: 1.687 €
CPX5800-HE: 1.999 €
CPX8800-HE: 3.176 €

Benchmark

CW3-05: Vol. 5 1. 1.412€
CW3-10: Vol. 10 I. 1.568 €
CW3-20: Vol. 20 I. 1.965 €
CW3-30: Vol. 30 I. 2.369€

BANHOS REFRIGERADOS “RW3”
Controlo de temperatura: -25°C a 150°C.
RW3-0525: Vol. 5. T2.: -25°C a 150°C.3.334 €
RW3-1025: Vol.10 I. T -25°C a 150°C.4.337 €
RW3-2025: Vol.20 |. T2 -25°C a 150°C.5.110 €
RW3-3025: Vol.30 |. T -25°C a 150°C.5.885 €
Controlo de temperatura: -35°C a 150°C.
RW3-0535: Vol.5 1. T2 -35°C a 150°C.4.546 €
RW3-1035: Vol.10 I. T -35°C a 150°C.5.224 €
RW3-2035: Vol.20 |. T2 -35°C a 150°C.6.124 €
RW3-3035: Vol.30 |. T& -35°C a 150°C.7.091 €

BANHOS COM AGITACAO

Movimento reciproco.

. BS-06: Vol.17 I. 3.075€

Controlo por microprocessador. BS-11: Vol.25 | 3.190 €

Velocidads: 20 a 180 ciclos/m. . 3'293 €
Ta: Ambiente +5°C a 100°C. BS-21:vol21l. 3.

BS-31: Vol.31 1. 3.903 €

Com cesto e tampa de ago.
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TERMOCICLADORES RT-PCR
PCR EM TEMPO REAL “QUANT GENE"

Grande ecra tactil a cores.

Rango de excitacao entre 300 — 800 nm.
Rango de emissao entre 500 — 800 nm.
Rampas arrefecimento/aguecimento: 6°C/s.
Comprimento de temperatura de 4 — 105°C.
Precis&o /uniformidade de T2.: +0,152C/0,3°C
6 blocos com controle de T2 independente.
Gama dinamica: 10 décadas.

Canais opticos: 4 ou 5 e um personalizavel. %
Modular, com varias op¢des de configuracéo.

Solicite Orcamento
PCR EN TIEMPO REAL - “LINE GENE"

Fotomultiplicador de alta sensibilidade e grande intervalo dinamico.
Termostatizacéo Peltier, sistema Ferrotec. Lampada LED
Tampa aquecida, sem 6leo.

MedicGes multicromaticas.Tablet / Pc (ndo incluidos).
Potente software de controle e analise.

VVolume de amostra: 10-100 pl.

Gama dinamica: 10 décadas.

Comprimento de temperatura: 4°C-105°C.

Precisé@o da la T2: 0,1°C. Uniformidade da T?: 0.3°C.
Rampa maxima da T&: 4°C/s.

Gradiente de temperatura: 1°C — 24°C.

Temperatura da tampa: 70°C - 110°C.

“LINE-GENE 9600 PLUS EA2” 18.619 €

Para placas de PCR ou 96 tubos de 0,2 ml.

Com 2 canais de medicéo

Canal 1: Ex. 470 nm / Em. 525 nm (FAM, SYBR Green). ~
Canal 2: Ex. 523 nm / Em. 564 nm (HEX, VIC, JOE, Cy3).

“LINE-GENE 9600 PLUS EA4” 19.755 €
Para placas de PCR ou 96 tubos de 0,2 ml. é

Com 4 canais de medigdo

Canal 1: Ex. 470 nm / Em. 525 nm (FAM, SYBR Green).

Canal 2: Ex. 523 nm / Em. 564 nm (HEX, VIC, JOE, Cy3) "=
Canal 3: Ex. 543 nm / Em. 584 nm (TAMRA, ROX, Texas Red).
Canal 4: Ex. 570 nm / Em. 612 nm (Cy5, Quasar 670).
“LINE-GENE 9600 PLUS EA5” Solicite Oferta

Para placas de PCR ou 96 tubos de 0,2 ml. Com 5 canais de medicao.

“LINE-GENE K-PLUS EA2” 14.190 €

Para 48 tubos de 0,2 ml. Com 2 canais de medida.
Canal 1: Ex. 470 nm / Em. 525 nm (FAM, SYBR Green).
Canal 2: Ex. 523 nm / Em. 564 nm (HEX, VIC, JOE, Cy3).

“LINE-GENE K-PLUS EA4” 156.212 €
Para 48 tubos de 0,2 ml. Com 4 canais de medicao.
Canal 1: Ex. 470 nm / Em. 525 nm (FAM, SYBR Green).
Canal 2: Ex. 523 nm / Em. 564 nm (HEX, VIC, JOE, Cy3).
Canal 3: Ex. 543 nm / Em. 584 nm (TAMRA, ROX, Texas Red).
Canal 4: Ex. 570 nm / Em. 612 nm (Cy5, Quasar 670).
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BIOER

SISTEMA AUTOMATICO ce4vb DE PURIFICACAO DE
ACIDOS NUCLEICOS “GENEPURE PRO" 10.885 €

Processamento 4-5 vezes mais rapido que manualmente.
Controlo através de sua tela sensivel ao toque ou PC. q
Para 32 amostras. Colunas magnéticas: 4x8.

Faixa de volume acionavel: 20-1000 I.

Eficiéncia: >98 % CE-IVD

“GENE PURE PRO 96” para 96 amostras.

Programacdes: 250; Passos: 99.

‘ TERMOCICLADOR DE BLOCOS INTERCAMBIAVEIS

“NUCLEOCOUNTER NC-3000"
ANALISE CELULAR DE ULTIMA GERACAO [
Permite fazer de maneira simples e rapida: F e e
- Quantificacdo de células e viabilidade. ' :
- Andlise de ciclo celular.

- Citometria de fluxo (sem fluxo).

Sem manutencao, calibracéo ou limpeza.

Sem tempos de pré-aquecimento.

Sem canais encravados canais.

“NUCLEOCOUNTER NC-250"
CONTADOR DE CELULAS DE MAMIFEROS E VIABILIDADE
Permite analisar até 8 amostras em cada leitura.

Contagem; Viabilidade; Diametro de Celular e % deCélulas Agregadas
Andlise rapida e precisa do ciclo celular.

Andlise da salude das células por ensaio rapido de apoptose.

chemometec

PCR EN TEMPO REAL “LINE GENE MINI S~
4 Canais” 9.461 €
2 Canais” 8.337 €

Grande ecra tactil a cor. Fonte de luz LED.
Bloco para 16 amostras de 0,2 ml.

Gama de excitagdo entre 400 - 700 nm.
Gama de emisséo entre 450 - 750 nm.
Rampas arrefecimento/aquecimento:: 5°C/s.
Comprimento de temperatura de 0 - 100°C.
Preciséo /uniformidade de T2.: +0,12C/0,25°C
Temperatura da tampa: 30°C - 110°C.

Gama dinamica: 10 décadas.

TERMOCICLADORES

“GENE Q TC24~ 2.596 €
Para 24 tubos de 0,2 ml.

Tampa termostatizada até 105°C, sem oleo.
Comprimento de temperatura: 4°C a 99,9 °C.
Uniformidade TaC: +/-0,4° a 55°C.
Velocidade arrefecimento: até 5°C/s.
Velocidade aquecimento: até 4°C/s.
Programacdes: 100; Segmentos: 9.

TERMOCICLADOR DE GRADENTE

“LIFE ECO” 3.1856 €
Ecra tactil a cor de 5,7". Porta USB.

Para 96 tubos de 0,2 ml ou placa PCR.
Tampa termostatizada até 110°C, sem oleo.
Comprimento de temperatura: 4°C a 105 °C.
Uniformidade T2C: +/-0,3° a 55°C.
Velocidade arrefecimento: até 4°C/s.
Velocidade aquecimento: até 4°C/s.
Amplitude de gradente: 30°C.

Long PCR. Touchdown PCR e Nested PCR.

<

BIOER

“GENE TOUCH” 3.774 €
Ecra tactil a cor de 6,5". Porta USB.
Multiplos blocos disponiveis (n&o incluidos).
Tampa termostatizada (30°C — 110°C).
Cumprimento de temperatura: 4°C a 103°C.
Rampas arrefecimento/aguecimento: 4°C/s.
Memoria para 250 programacoes.

Long PCR. Touchdown PCR e Nested PCR.
Sistema de reconhecimento automatico de bloco..

Bloco para 96 tubos 0,2 ml com gradente.

= Bloco duplo 48 x 0,2 ml e 48x0,2 ml (indep.) 1.649 €
§ Bloco duplo 48 x 0,2 ml e 30x0,5 ml 2.133 €
Bloco para placas 384 pocos. 2.133 €

TERMOCICLADOR DE GRADENTE

“GENE EXPLORER” 3.755€
Ecra tactil a cores de 5,7". USB, Mobile App, USB, LAN, WIFI.
Para 96 tubos de 0,2 ml ou placa PCR.
Tampa termostatizada até 110°C, sem o6leo.
Comprimento de temperatura: 4°C a 105°C.
Uniformidade TaC: +/-0,3° a 55°C.
Velocidade arrefecimento: até 6°C/s.
Velocidade aquecimento: até 6,5°C/s.
Amplitude de gradente: 30°C.

Long PCR. Touchdown PCR e Nested PCR.
Programacgdes: 2000; Passos: 99.

“GENE EXPLORER Bioco Duplo 48x0,2ul 5.291 €

CONTENTORES CRIOGENICOS
“MVE”

Armazenamento seguro de amostras criogénicas, tanto L i
em fase liquida como gasosa.
De aluminio com amplia boca de fibra de vidro.

e MVE

XC47/11 Contentor de 47 I. 3.690 € = --WE_ =

CS2000 Contentor de 61 1. 6.292 € =]

CS4000 Contentor de 121 1. 7A87€ v e

CS6000 Contentor de 175 I. 8.123€ I——
CONTENTORES DE NITROGENIO DEWAR -

De aluminio para transporte de azoto. o~

LAB5 Dewar de 5 |. 1.183 € W e

LAB10 Dewar de 10 1. 1.248€ .4
LAB20 Dewar de 20 I. 1.618 € N =
LAB30 Dewar de 32 I. 1.918 € -

LAB50 Dewar de 50 I. 2.610€ ¢



INCUBADORAS “ROLLER”
SCHUETT INCUDRIVE D-1 12.506 €

Para tubos e garrafas de cultura @ 60/400 mm e
450 mm. de largura total.

Inclui uma base de rolamento com 5 rolos.
(Podem instalar-se 3 bases adicionais).
Temperatura: 5°C sobre amb. até 50°C
Velocidade ajustavel de 0,1 a 4 rpm.

SCHUETT INCUDRIVE 90 Solicite orcamento
Incubadora Roller de garrafas para producao.
Capacidade: 90 garrafas de 100/120x270 mm.
Velocidade entre 0,1 e 2 rpm

Temperatura; 5°C sobre ambiente até 50°C.
Controlo de CO2 opcional.

ESTERILIZADOR POR INFRAVERMELHOS

SCHUETT “SOLARIS” 1.240 €
Até 900-1300 °C <1 seg. sem pre-aquecimento.
Sensor infravermelhos opera¢cdo com uma méo.

“ASTOR 20" CONTADOR DE COLONIAS 475 € o5
Retroiluminado. Nao requer marcador especial.
Com contador automatico e sinal acustico.
Para placas de Petri até @ 110 mm.
Adaptador de placas Petri @ 90 mm incluido.
Brago com lente de aumento e lampada de anel. 125 €
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“DARK-READER”
TRANSILUMINADORES LED LUZ AZUL

Para visualizar DNA, RNA, Proteinas, etc.

Evite os perigos e desconfortos da luz UV.

Pode ser usado com uma variedade de fluoréforos,
(todos aqueles que sédo excitados entre 420nm e 500nm).
Muito alta sensibilidade: 100 pg. de ADN.

“DR-22A” 12x13 CM: 780 €

“DR-46B” 14x19 CM: 1.163 €

“DR-89X” 22x25 CM: 1.748€

“DR-195M"” 30x46 CM: 3.398 €
HANDLAMP “DR-HL32T": 935 €

Area de lluminag&o: @ 15 cm. i
SPOTLAMP “DR-SL8S": 753 € ‘ ‘
Area de lluminacéo: @ 5 cm (dupla intensidade). L -

Opera conectado a rede ou com uma bateria de 9v. ot L

SISTEMA DE CO-CULTIVO ,,CO-CULTURE"

Estudar as interag6es microbianas no microbioma.

Compativel com leitores de matriculas e sistemas de automacao.
Escalavel, facil de usar, modular e configuravel.

Placa com 18 pocgos duplos de 800 pL "duetos" separados -
por uma membrana semipermeavel de 0,2 pm. [ faaae
Pack Co-Culture Discovery 2.730€ ~ ’
2 suportes para 18 “duetos” e 2 refilL packs de 36 “duetos” i . comewimcn e

cerillo

Hhumirato possi ity

CAMARAS ANAEROBICAS “BACTRON"

Para trabalho microbiolégico em condi¢bes anaerdbicas.

Duas entradas de gas: a) AMG mistura anaerobica,5% CO?,5% H2,90% N2,

b) Gas N2.
Controlo por microprocessador para obter a atmosfera desejada.
Modulo de introducdo de material.
Controlo de humidade e forno para eliminagéo catalitica do O2.
Sistema patentado de luvas de trabalho "'m&os-livres’.

SOLICITE ORCAMENTO

CAMARAS DE HIPOXIA “BACTROX"

Para trabalho microbioldgico em condi¢des de hipoxia.
Aplicacdes: bacteriologia microaerofilica e culturas de células e tecidos em
hipoxia.

Control por microprocessador, sensor PID.

Modulo de introducgao de material.

Controlo de humidade e sistema de luvas de trabalho "méaos-livres™.

CONCENTRADOR DE AMOSTRAS POR VACUO
“MICRO-CENVAC” 5.600 €

Centrifugadora de vacuo com aquecimento e bomba de vacuo de
diafragma com revestimento de PTFE integrada.

Controlo de temperatura, tempo e velocidade por microprocessador.
Temperatura: Ambiente +52C a 60°C.; Sistema de pre-aquecimento.
Velocidades seleccionaveis: 1700, 2500 e 5000 rpm. "
Vacuo max.: 80 mbar/abs. Fluxo méax.: 5,5 I/min.
Preséo de operacéao: 2,5 bar/g.

Temporizador: até 99 horas, 59 min.
NB-RO1.5/24: Rotor 24x1,5 ml. 365 €
NB-R00.5/42: Rotor 42x0,5 ml. 290 €
NB-RO10/16: Rotor 16x10 ml. 290 €
NB-RO15/12: Rotor 12x15 ml. 290 €
NB-RO30/8: Rotor 8x30 ml. 290 €

“DNA-VAC”

Bomba de vacuo de membrana.

Temperatura: Ambiente +4°C a 80°C.

Velocidades até: 2.200 rpm/min.

Vacuo max.: 8 mbar/abs. Fluxo max.: 5,5 I./min.
Rotores: 132x1,5 ml., 12x15 ml., 8x50 ml., 2 placas.
Com tampa refrigerada integrada.

Luminometro de Tubos LB-9508 LUMAT

Para todas as aplica¢des de bio e quimioluminescéncia.

Pode incorporar até dois injetores "no local" (25-300 pL).
Sensibilidade: 5 amol/ATP. Mais de 6 décadas.

Comprimento de onda: 380 — 630 nm.

Os resultados s@o imediatamente exibidos em URLs.

Tempo de leitura variavel. Cinética e leituras de "Flash’'n Glow".
Controlo PC, inclui software de controlo e analise. PC néo incluido

10.287 €

Luminometro de Tubos Portatil
LB-9509 JUNIOR

Camara de leitura para um tubo de @ 12 ou 15 mm.
Comprimento de onda: 380 — 630 nm.
Sensibilidade: 10 fmol/ATP Gama dinamica:> 6 décadas
Os resultados mostram-se imediatamente em URL.
Memoria para 2000 leituras e 6 protocolos diferentes.
Tempo de leitura: de 1 a 999 segundos.
Bateria recarregavel com 6 h. de autonomia.

6.967 €

9 Alfa, Beta, Gama e PET.

Lavador de Microplacas para HTS “ZOOM HT”
O lavador de placas mais rapido do mercado.
Para 96 e 384 placas usando a mesma cabeca.
Sistema de vécuo que fornece fluxo estavel.
Volume de lavagem: 5 a 300 pl.

Com agitacdo embutida.

Modelos diferentes, dependendo das
diferentes aplicacdes.

Estacao Automatica ELISA "CROCODILE"
Todo o processo ELISA, dispensacéo, agitacao,
incubacéo, lavagem e leitura de placas de 96 pogos

na mesma equipe.

Incubacéo do ambiente +4°C a 55°C.

Maquina de lavar para 3 solugdes, volume de 25 a 1000 pl.
Com 4 bombas de dispensacao, volume: 10-2000 pl.
Com agitacéo linear.

Leitor, faixa de 400-690 nm.

Filtros: 405, 450, 492 e 630 nm. -~

Detector de Radioactividade para HPLC
LB-514 BERTHOLD

Dois canais de medig&o para radioatividade;
Medigdo de todos os is6topos, incluindo:

‘Sensibilidade méxima para H3 e C14.
Leia no CPM, CPS, DPM ou MV.

SOLICITE ORQAMENTO
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Fermentadores Compactos

INFORS MINIFORS 2

Copos de cultura de trés tamanhos: 1,51,31e 6 1 de
volume total (volumes de trabalho 11,21 e 3 1.
respectivamente).

Para culturas de células e bactérias, fungos e
leveduras.

Controlo com ecra tactil de cores de 7.

Controlo de temperatura, pH, agitacéo, nivel,
antiespuma, pO? e adig&o de nutrientes.

Possibilidade de até 4 bombas para adigéo.

Programa EVE®, software poderoso para: controle total
de todo o bioprocesso, registro, arquivamento, graficos
e armazenamento de dados com o PC.

Inclui sensores de pH e pO2.

Velocidade: 100-1.250 rpm. Bactérias, fungos e
leveduras. Pas Rushton.

Temperatura: T2. refrigerante + 5°C a 60°C.
Esterilizac&o dos copos e frascos em autoclave.

O equipamento é fornecido com dois controladores de
fluxo de massa (MFC) integrados.

INFORS T \

Y

Eles incluem: sistema de vaso, suporte, agitacéo e
termostato, rotametro, 4 bombas peristalticas,

4 frascos para reagentes, controlador para pH,
temperatura e agitacéo, difusor, sonda de pH e
software EVE®.

Dois anos de garantia.

iTudo a primeira vista!
Junte-se a plataformarevolucionaria

do software de bioprocesso
http://www.infors-ht.com/eve/es

Conhecer a eve®

O software Eve® néo é apenas capaz de planear, controlar e analisar seus bioprocessos. Também integra
fluxos de trabalho, dispositivos, informagdes de bioprocessos e macrodados em uma plataforma que
permite organizar projetos na nuvem, independentemente de sua complexidade.

Personalizavel: eve® dispde de uma estructura modular. O software base eve® Core pode ampliar-
se com pacotes adicionais a escolha dos investigadores para adaptar-se as suas necesidades.

INFORS M7 FERMENTADORES
Solucoes completas para seus bioprocessos e cultura de células.
éVocé precisa optimizar processos? MULTIFORS 2

Controlo independiente de todos os parametros de
cada copo: temperatura, agitagdo, pH, pO? e antiespuma.
Até 6 fermentagoes independientes.
Trabalho em batch, fed-batch ou continuo.
Com 2 copos (ampliaveis a 4 ou 6) de 500 ml
(volime de trabalho) cada um.
Versdes para células e para bactérias.
Copo esterilizavel em autoclave.
Ecra tactil.

Tecnologia maxima Varios volumes
LABFORS V

Copos desde 2 litros até 13 litros de volume total.

1 unidade master pode controlar até 4 unidades satélites.
Versoes: células animais, bacterias, leveduras e fungos.
Controle de temperatura, pO?, pH,agitacdo e antiespuma
e entrada de nutrientes.

Software para controlar todos os parametr:
dados no PC.

Copo esterilizavel em autoclave.
Ecra tactil. T

os e recolha de
T

FERMENTADORES FERMENTADRES FERMENTADORES
“LABFORS V" “TECHFORS S” GRANDE VOLUME
Coposde 3,6a 131l Coposde7,5a301. “TECHFORS”

Disponivel versao Bioethanol

INCUBADORAS REFRIGERADAS
Controlo digital de tempo e temperatura.
Porta interna de vidro.
Temperatura: -10°C a 60°C.
Programaveis. S ER
Pasamuros e luz interna.
Saida RS232 Opcional.
3.177€

NU-ES120 (120 1)
NU-ES252 (2521) 4.206 €

CAMARAS DE HUMIDADE
Controlo de tempo, humidade, iluminacéo e temperatura.
Alarmes e sistema de autodiagnéstico. =
lluminagao e janela para observacao.
Porta interna de vidro

Temperatura: -10°C a 60°C.

Controlo de humidade até 95%.
lluminagéo até 5.000 lux.
Pasamuros.

Programaveis, saida RS232.

NU-TK120 (1201) 5.667 €
NU-TK252 (2521) 7.979 €
NU-TK600 (6321) 11.276 €

CAMARA CLIMATICA “NU-ID301”

Controlo digital de tempo, humidade e temperatura.
Programavel, com autodiagndstico e alarmes.
lluminagao e janela para observacao.

Porta interna de vidro e pasamuros.
Temperatura: -40°C a 150°C.

Controlo de humidade até 98%.

Capacidade: 297 I.

Saida RS232, USB e Ethernet.

22.298 €

CAMARA DE CRESCIMIENTO
DE PLANTAS “NU-GC401”

Controlo de tempo, humidade, iluminacéo e temperatura.
Programavel, com autodiagndstico e alarmes.
lluminagao dia/noite para fotosintese.
Lampadas “Glolux” e “Daylight”.
Controlo de T2 (sem luz): -10°C a 60°C.
Controlo de humidade até 95%.
lluminacéo até 20.000 lux.

lluminag&o superior e lateral.
Capacidade: 300 I.

Saidas RS232, USB e Ethernet.

SOLICITE ORCAMENTO

REFRIGERADORES MEDICOS “MD”
E BANCO DE SANGUE: “KN”

Controlo de tempo e temperatura.

Ecra LCD a cores de 4,3".

Driver protegido por senha.

Porta bloqueavel.

Programavel, com autodiagndstico e alarmes.
Controle de T2: 0 a 10°C. Resolucéo 0,1°C.
Estabilidade T#: +/-1°C a 4°C.

Memoria para dados, gréaficos e rastreabilidade.
Portas RS232, USB e Ethernet.

NU-MD120 (304 I) 4.279€ ———
NU-MD294 (568 I) 6.368 € '
NU-KN72 (Para 72 bolsas) 3.475€ % X

NU-KN 120 (Para 120 bolsas) 4.193 €
NU-KN294 (Para 294 bolsas) 6.556 €

. =

AGIT-INCUBADOR DE PLAQUETAS “PN150" ™=

Controle de agitagdo,tempo e temperatura. [=

Control de T2: 20 a 35°C. Resolugéo 0,1°C.

Capacidade total: 54 sacos de plaquetas. : ==
4.911¢€ BEs -

9 bandejas agitadoras.

Capacidade total: 54 sacos de plaquetas.

Ecrda LCD 4,3 a cores. o
9 bandejas agitadoras.

AGITADOR DE PLAQUETAS “PS54” 1.735 € .
Velocidade: 60 ciclos/min.



et

INCUBADORA CO? "EC160”
Volume interno: 160 |. Empilhavel.
Sensor de CO? IR.

Sistema de autoesterilizagao.

Porta interna de vidro.

Comprimento CO? 0 a 20%.

Humidade: 0 a 95%.

Controlo de T2 ambiente +7°C a 50°C.
Alarme de sobretemperatura e baixo nivel CO2.
Esterilizacéo por luz UV opcional.
Porta USB e software de ligagdo a PC opcional.

5.070 €

| Precisdo: +/-0,5 °C.

CAMARAS DE FLUXO LAMINAR NUVE
Filtro HEPA 99,995% e pre-filtro.
2 tomadas de corrente interna.
Controlo digital de fluxo de ar.
Compensacao automatica da velocidade. P

Ln-090 Area de trabalho 90x63 cm.

=

Wiz

3.653 € il
LN-120 Area de trabalho 120x63 cm. 1 L i ot
4.034 €

SEGURANCA BIOLOGICA
Filtro principal e de saida HEPA 99,999%.

Proteccéo total para amostra e operador. | '{[
H

MN-090 4.638 € !
MN-120 5.337 €

Acessorios:

Mesa Suporte para LN/MN 090: 227 €
Mesa Suporte para LN/MN 120: 262 €
Encerramento frontal com lampada UV para LN/MN 090: 243 €
Encerramento frontal com lampada UV para LN/MN 120: 280 €

Valvula de gas com solenoide (MN 090/120): 442 €
Vélvula de gés: 146 €
Valvula de véacuo: 167 €

AUTOCLAVE VERTICAL “NC40M” 5.362 €~
Controlo digital por microprocessador.

Camara (@32x50 cm.). Volume int.: 40 L.
Temperatura 105° a 139°C.

Programas predefinidos: 2 de liquidos, 3 de solidos.
Programas livres: 2 para sélidos..

Um programa de fundir: 60°C/100°C.

Sistema de exaustao fraccionado e valvula de
seguranca. Corrente: 220 Volts.

AUTOCLAVE VERTICAL “NC90M” 7.776 €
Camara (939,5x75 cm.). Volume interno.: 90 I.
Corrente 400 V. trés fases.

AUTOCLAVE VERTICAL “NC100” 9.653 €
Camara (@39,5x84 cm.). Volume interno.: 100 I.
Com gerador de vapor. Corrente 400 V. trés fases.

AUTOCLAVES DE SOBREMESA "STEAMART"
Temp.: 121°C a 134°C. Sistema de vacuo fraccionado.
Com: 5 programas predefinidos, 2 livres,

1 secagem, e 2 de prova.

Sistema evaluagéo e auto-diagnéstico.

Memoria para 500 ciclos. Porta USB e RS232.
NC-23B Capacidade 23 1. Classe B.. 5.591 €

NC-32S Capacidade 32 I. Classe VS.: 6.162 € 1

AUTOCLAVES HORIZONTAIS
Modelos:

Uma porta: 170, 300, 430, 570, 710 e 850 I.
Porta dupla: 430, 570 e 710 1.

Segundo normativa: EN 285.

Ecra tactil de 7". Mdltiplos alarmes.
Gerador de vapor refrigerado com ar.
Sistema automatico de chenado de agua e tanque interno.
6 programas predefinidos, 2 de prova

e 50 configuraveis pelo usuario.

Filtro HEPA.

SOLICITE OFERTA

-~ “SERIE R”
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INCUBADORAS BACTERIOLOGICAS

Controlo digital de tempo e temperatura.
Programavel. Saida USB.

Conveccao natural.

Porta interna de vidro.

Temperatura: ambiente +5° a 100°C.

NU-ENO55 (551) 1.264 €
NU-EN120 (1201) 1.481 €

INCUBADORAS DE CULTIVO

Temporizador e termostato de seguranga.
Porta interna de vidrio.

Temperatura ambiente +5°C a 80°C.

10 modelos distintos, desde 25 até 264 litros

(consulte-nos).
EN 300 (22l) 854€
EN 400 (441) 1.052 €

EN 500 (1201) 1.251 €

ESTUFAS DE ESTERILIZACAO
E SECAGEM “NUVE”

10 modelos, desde 3 litros até 375 litros.
Temperatura desde ambiente +5°C até 250°.

FN 400 (441) 920€
FN 500 (1201) 1.153 €

Cuba em aco, controlo digital.

10 modelos, desde 4 a 32 litros.

Modelos refrigerados. - Modelos com agitagdo
* Recirculacéo externa opcional.

NB9 (9,5 I) ambiente + 5° até 100°C:
NB21 (21 I) ambiente + 5° até 100°C:

BM30 (30 |) T&:Amb.+5° a 100°C - Recirc.Int*.: 1.052 € -

BS30 (30 I) T2 0° a 80°C - Recirc.Interna*:  2.522 € %\,:
*Recirculagdo externa para BS30 e BM30: 299 € L
BANHO COM AGITACAO B

ST30 (30 I) T:Amb.+5° a 100°C - 20-250 rpm.:1.779 € &

DESTILADORES DE AGUA “NUVE”
Aquecedor, depdsito, e condensador de ago.
Mandémetro de pressao da agua.

Diversos alarmes dependendo do modelo.
NS103: Producédo 3,51/h: 847 €
ND4*:  Producéo 4 I/h: 1.430 €
ND12*: Producéo 12 I/h: 1.601 €
*Corrente 400 V. trés fases

FORNOS DE MUFLA “NUVE".
Controlo digital por microprocessador P.1.D.
Com termostato de seguranca e chaminé.
Céamara de tijolos refractarios com isolamento
em fibra de vidro e camara de ar.
Porta com contrapeso e sensor de seguranca.

—

Mot

MF106: Vol.:6,5 |. T2 até 1100°C. 2.592 €
MF110: Vol.: 10 |. T2 até 1100°C. 2.961 €
MF207: Vol.: 7 . T2 até 1200°C. 2916 €
MF306: Vol.: 6,3 . T2 até 1300°C. 3.113 €

Agua de pureza de primeiro grau.

EQUIPAMENTOS DE AGUA ULTRAPURA
Alimentado com agua da torneira. m
Com ecra tactil grafico a cores.

Condutividade inferior a 0,055 ps/cm,

cumpre: EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, EP.

Agua para AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC,

culturas bacterianas e andlises bioquimicas.Producao: 5-7 dm3/h.
Eles incluem um tanque de 10 . HY-5DR-TOC-00
Especificagfes da agua obtida: HY-5DR-TOC-UV

- Bactérias < 1 cfu/ml.

- Particulas > 0,2pm < 1/ml.
- Condutividade < 0,055 mS/cm. Lampada UV 185/254 nm.

- Resistividade 18,2 MOhm*cm. Maodulo UF.
Modelos con producéo até 30-32 dm3/h. disponiveis.

3.785 €
4.052 €
Lampada UV 185/254 nm.

HY-5DR-TOC-UF 4.511€
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EQUIPAMIENTO DE QUALIDADE E KITS PARA LABORATORIOS
DE CONTROLE EM INDUSTRIA DE LEITE E ALIMENTAR.
Crioscépios; Osmometros; Contadores de células; Destiladores OH,

S02, VA; Digestores de azoto, “Stomacher”, Centrifugas Gerber.

“OSMOSPECIAL 1" 5.142 € Qf' T QEU -
Osmoémetro semiautomatico 1 amostra.
“OSMOTOUCH 1~ 6.157 €
Osmodmetro automatico 1 amostra.
Painel tactil, memoria, software para PC.

“OSMOTOUCH 20/40" CONSULTAR
Osmodmetros automaticos para 20/40 amostras.

“CRYOSPECIAL 1" 3.927€
CrioscoOpio semiautomatico 1 amostra.
“CRYOTOUCH 1~ 4.909 €
Crioscoépio automatico 1 amostra.

Painel tactil, memoria, software para PC.

“CRYOTOUCH 20" 8.070 €
Crioscopio automatico para 20 amostras.

“ASTOR 8 DIGIT” 1.348 €
Centrifuga GERBER, 8 butirbmetros.

“BL SMART” Stomacher 2.272 €
Para amostras de 80 a 400 ml.

“SPEEDY LAB” 4.160 €
Analizador automatico de leche.
“ASTORCLAVE 23~ 2.829 €

Autoclave para solidos y liquidos de 23 I.
Con manémetro y sensor de nivel de agua.
TESTS DE PEROXIDASAS, H20 / NAOH, AFLATOXINAS, EN LECHE.

Je-MRAES TRO=E
ESPECTROFOTOMETRO DE MICRO-VOLUMES

“MAESTRONANO PRO” 7.100 €
Para analise dos acidos nucleicos, quantificagdo de DNA,
RNA, proteinas e pureza da amostra.
Ecra tactil a cor de 7”. Memoria 32 Gb.
Comprimento de onda: 230, 260, 280, 320nm.
Grande gama de concentragao: 2-2000 ng/ul.
dsDNA, sem diluicdes 1
Grande reprodutibilidade e repetibilidade. 4
Féacil de usar, sé pipetear e medir.
Volume de amostra: minimo: 2 pl.
Resultado em menos de 5 segs.
Saida USB, Impressora incorporada.

TRANSILUMINADORES

MG-MLB 16: Duplo comp. de onda: 302/365 nm. - 16x20 cm. 977 €
MG-MLB21: Duplo comp. de onda: 302/365 nm. - 21x26 cm.  1.040 €
MG-MB 16: Comprimento de onda: 302 nm. - 16x20 cm. 890 €
MG-MB2 1: Comprimento de onda: 302 nm. - 21x26 cm. 999 €

TRANSILUMINADORES LUZ AZUL

MG-SLBO1: Luz Azul Extraplano - LED - 12x7 cm. 586 €
MG-LB 16: Luz Azul Ultrabrilho - LED - 16x20 cm. 847 €
DOCUMENTACAO DE GEIS | %%

“MINICUTE” 3.100 €
Camara escura estanque a luz, para colocar sobre um
transiluminador UV MB16 ou Azul LB16 (Nao incluidos).
Camara: Resolugdo 12,8 Megapixel,
Dimensdes (mm): 274(W)x240(D)x250(H); Peso: 8 kg.

“MINI IMAGER” 4.900 €

Microprocessador interno e ecra tactil de 10”
Camara cientifica: Resolugéo 24,2 Mp,

Transiluminador 302 nm, e LED azul de 15 x 8 cm &
Com USB e WiFi para ligagéo a PC. y

pH METROS, CONDUCTIMETROS,
MEDIDORES O2

PHMETRO PORTATIL "AD 131" 357 €
Gama pH:-2 a 16 pH / Exatidao:0,01 / T2 -20° a 120°C
Pontos calibrac.: 5/ Meméria 500 leituras./ com electrodo.

PHMETRO MESA "AD1000" 415 €
Gama pH: -2 a 16 pH / Exatid&o:0,01 / T#:-20° a 120°C
Pontos calibrac.: 3/ Memdéria 1000 leituras./ Porta USB.
Com electrodo pH reenchivel e sonda T2.

MULTIPARAMETRICO "AD 8000"427 €
pH, Temperatura, ORP, TDS e Conductividade.
Gama pH: -2 a 16 pH/ Temp.: -10° a 120°C

Gama Potencial: -699,9 a 2000 mV..

Gama Conductividade: 0,00 a 1999,9 uS/cm.
Electrodo pH; Sondas conductividade e temperatura.

538 €

PHMETRO MESA "PK S610L"

SPECTROPHOTOMETERS

Gama pH: -2 a 18 pH / Exatid&0:0,1-0,01 / T2.:0° a 100°C PENK
INSTRUMENTS

Pontos calibrac.: 3 / Meméria 500 leituras./ Porta USB.
Com electrodo pH e sonda T&.
PHMETRO MESA "PK S610H 703 €
Como PK S610H com Exatidao: 0,1-0,001

COMDUCTIMETRO "PK S611H" 727 €
Gama: 0-0,00-20,00; 20,0-200,0; 200-2000 pS/cm
Exatiddo: 0,5% FS / Temp.:0 a 100°C.

Memoéria 500 leituras / Porta USB.

MEDIDOR OZ DIS. “"PK S612" 810 €
Gama O? dissolvido: 0 a 90,00 mg/L (ppm). Exatid&o: 0,5%
Saturacéo: 0 a 600 %. Corregao salina. Temp.:0 a 100°C.
Memodria 500 leituras./ Porta USB.

PHMETRO-COMDUCTIMETRO “PK S620” 835 €
Medida de pH, Conductividad, Temperatura e ORP.

PHMETRO-MEDIDA DO? “PK S621~ 969 €
Medida de pH, Oxigénio dissolvido DO?, Temperatura e ORP.

MULTIPARAMETRICO "PK630" 1.273 €
pH, Oxigénio dissolvido DO?, Conductividade, T2 e ORP
pH: -2 a 18 pH / DO? dissolvido: 0 a 20,00 mg/L
Potencial: -0 2 1999 mV. / T2.: 0 a 100°C.
Memodria para 500 leituras. Porta USB, Bluetooth.

DISPONIVEIS MODELOS com ECRATACTIL A
CORES E MODELOS PORTAVEIS, CONSULTE-NOS.

[//L VILBER LOURMAT

TRANSILUMINADORES
Com filtros de grande duragéo e ecra de protec¢do para UV. ;
Mais de 30 modelos disponiveis, consulte-nos.
ECX-15M (8 W) 312 nm. 15x15 cm. 939 € | A
ECX-20 C (8 W) 254 nm. 20x20 cm. 1.069 € _
ECX-20 M (8 W) 312 nm. 20x20 cm. 1.069 € \
ECX-20 L (8 W) 365 nm. 20x20 cm. 1.069 € —._—
ECX-26 C (8 W) 254 nm. 21x26 cm. 1.236 €
ECX-26 M (8 W) 312 nm. 21x26 cm. 1.236 €
ECX-26 L (8 W) 365 nm. 21x26 cm. 1.236 €

TCP-26 MC-LC-LM (8W) Duplo comprimento de Onda.
(312/254 — 254/365 — 312/365) 1.482 €
Maultiplos modelos disponiveis, consulte-nos.

CABINAS DE VISAO UV

CROSLINKERS “BIO-LINK” 1.459 €

Tubos e calibragdo 254 nm: 132 €
Tubos e calibragdo 312 nm: 204 €

Tubos e calibragdo 365 nm: 85 €

LAMPARAS UV COM FILTRO OU GERMICIDAS

RADIOMETROS UV
VL-VLX-3W 681 € = :;,
Para 254, 312 e 365 nm. -~

Sensor de 254 nm.
Sensor de 312 nm.
Sensor de 365 nm.

665 €
665 €
665 €

s
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PEQUENAS MOLECULAS E DROGAS

abietechne brand ¢ oiogi:
: v 7-TM Receptores Transportadores
m‘% Inibidores Enzimaticos Receptores Nucleares
e e ot 2 Fluorocromos Canal i6nico.
B .51 R Receptores Enziméticos
Processos Celulares:
Apoptose Transdugao de sinal

Phatmatotogy

Canesd Stem Cally

Ciclo Celular
Epigenética
Sinalizagao das Vias
Citoesqueleto ECM

Metabolismo Celular
Células-tronco
Angiogénese
Moléculas de Adeséo

]
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KITS DE ALTA QUALIDADE PARA DETECCAO DE ENZIMAS E IMUNOSSAIO.
Kits de imunoensaio e CLIA.
Kits ELISA competitivos.
Kits de ELISA sanduiche.
Conjuntos de alta sensibilidade.
Proteinas recombinantes e eucarioticas.
Proteinas ativas, naturais e sintéticas.
Anticorpos policlonais, monoclonais, recombinantes e marcados.
Kits para varias espécies: Humano, Ratazana, Rato, Coelho, Simio, Canideos, Suinos, Bovinos,

KITS PARA DETECGAO DE ENZIMAS
Kits ELISA e CLIA.

Kits de marcagem de proteinas e anticorpos.
Kits para detecdo de metabolitos.

Anticorpos marcados para citometria de fluxo.
Proteinas recombinantes.

Anticorpos priméarios monoclonais e policlonais.
Meios de cultura celular.

Kits de detegdo de células.

Kit ELISA n&o revestido.

Ensaios de viabilidade celular.

Anticorpos KO.

By

Caprinos, Multi-espécies, Pan-espécies e Outros.
- FLUORESCENCIA, LUMINESCENCIA, KITS E REAGENTES
< @ Marcadores seguros de &cidos nucleicos.
Blotl u m Anticorpos secundarios fluorescentes e outros conjugados.
Kits de rotulagem de proteinas e anticorpos.
substratos enzimaticos.
Ensaio Reporter Luciferase.
Ensaios de apoptose e viabilidade celular.
kits de quantificagdo de dsDNA.
Reagentes para gPCR.
Deteccéo e quantificagdo de proteinas.
Viabilidade e kits de rotulagem bacteriana.
Marcadores e derivados da biotina.
Indicadores de potencial de membrana.

AS MELHORES SOLUCOES PARA SEUS
IMUNOSSAIOS

Anticorpos secundarios e conjugados.
Anti-bactérias: Anticorpos primarios.

Kits e reagentes ELISA.

Reagentes e kits para "Western Blotting".
Kits e reagentes para imuno-histoquimica.
Detecgéo e andlise de proteinas recombinantes.
Preparagao de amostra.

Purificag@o de proteinas.

Kits de marcagao fluorescente.

Kits de rotulagem de &cidos nucleicos e kits de detecgao.

Power Your
Immunoassays

L

sera%care

A SeraCare Company

(0] MAIQR PRODUTOR MUNDIAL DE ANTICORPOS E
PROTEINAS RECOMBINANTES
Desenvolve mais de 300 anticorpos de rato e 200 anticorpos
policlonais de coelhos por més.
Fabrica todos os seus produtos, tanto proteinas recombinantes como
anticorpos e kits ELISA, possui numerosos clones para anticorpos
monoclonais e colabora com instituigdes académicas.

Proteinas recombinantes (>20.000).

WAbnova

.

S JL®  Anticorpos MaxPab (>12.000).
risbed ) )\\ J(\ (\ Anticorpos monoclonais (>16.000).
A Y Anticorpos policlonais alvo do genoma humano (>20.000).

eusakss | CONIUNtos Elisa.

P ESPECIALISTAS EM CITOESQUELETO CELULAR

"= cytoskeleton, Inc. AS MELHORES FALOIDINAS DO MERCADO.

WP e fieiin st a1 Kits e reagentes para estudos em transdugéo de sinal e

cancer.

Reagentes para estudos com ACTIN.

Reagentes para ensaios com TUBULIN.

Ensaios de migragao celular.

Kits de Ativagdo Rapida, Quantitativa e de Proteina G.

Estudos de mecanismos alternativos de sinalizag&o.

Ensaios de ativagdo de GTPase.

@bIOVWIQL- A GAMA MAIS COMPLETA DE MiDIA DE CRESCIMENTO
Ferramentas moleculares e reagentes bioldgicos de alta qualidade.

Amplo catalogo de proteinas recombinantes e peptideos sintéticos.
Expresséo genetica.
expressao de proteinas.
expressao celular.
Reagentes basicos de labor:
Meios de cultivo para planta:
Anticorpos Vegetais.
Meio de levedura.

MOLESULSR TURLS FOS LIFE SSIENGE

rotease Inhibitors
Reac

g

plantmedia

a division of bioWORLD

0S MELHORES ANTICORPOS PRIMARIOS
TATLAS ANTIBODIES ENDOSSADOS PELO HUMAN PROTEOME ATLAS
Mais de 21.000 anticorpos e antigenios validados em tecidos
humanos saudaveis e afetados por uma ampla variedade de
doencas.
Policlonal Triple A, anticorpos de coelho de alta qualidade
direcionados ao proteoma humano.
Precis Um anticorpo monoclonal de rato projetado e isotipado
para permitir a multiplexagéo.
antigénios prest, agentes bloqueadores e controlos de ensaio.

KITS RAPIDO RT-PCR PARA DETECCAO DE ALERGENIOS,
BACTERIAS, CONTAMINANTES EM AMOSTRAS DE ALIMENTOS.
Para amostras de alimentos e amostras ambientais.
Para produtores de vinho e seus laboratérios de analise.
Laboratérios de anélise de agua.
Industrias de carnes, laticinios e queijos.
1+~ Fabricantes de rag&o animal.
WU+ Fabricantes de alimentos para humanos: ovos ou sucos
o, = alimentos embalados, crus, queijos...
et Controle ambiental de alérgenos em fabricas de cereais.

REAGENTES DE EXTRAGAO NA COLUNA PARA

ANTICORPOS POLICLONAL, PRIMARIO E

APLICACOES EM PCR E RT-PCR IMMUNOSTAR. MONOCLONAL, PARA PESQUISA EM
@ Grande variedade de kits para diferentes amostras. Auntrbodies that Shine NEUROCIENCIAS.
: Kits de extragdo de DNA/RNA usando “Spin Column”. Produtos endossados por mais de 7.000 publicagdes.
[S{B]BARC Kits de extragdo “Magabio” para automagéo. Doenca de Parkinson.
Kits de deteccdo de patdgenos para amostras humanas e animais por Doenga de Alzheimer.
PCR e RT-PCR. Doenga de Huntington.
polimerases. Epilepsia.
CYANAGEN) KITS E REAGENTES FLUORESCENTES PARA a7z 0 uar REAGENTES, KITS E ANTICORPOS DE ORIGEM
BIOLOGIA MOLECULAR E CITOMETRIA. novations ANIMAL OU HUMANA PARA PESQUISA.

Reagents for Molecular Biology Substratos para Westem e ECL ELISA, anticorpos
secundarios fluorescentes (também em infravermelho),
kits de rotulagem fluorescente, quantificagéo de proteina
BCA, tingdes de DNA/RNA, tingdes de células vivas.

|I"'II_'IOV6'|'|V9 Plasma, Soros, Células sanguineas humanas e animais;
= B A Woc o Anticorpos  monoclonais, policlonais e imunoglobulinas;
Meios de cultura e aditivos para culturas de células;

Proteinas e enzimas; kits de ELISA.

produas tor innovarive research Tha trventor of E2gane and Viretzap Systom

1 Toronto Research Chemicals a BIOMIGA ‘P‘ aV|Va

RIDsystems PRI

a bietechne brand

@ / FineTest

ms biology
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IMAGEM DE FLUORESCENCIA E QUIMILUMINESCENCIA

Equipamento para uma infinidade de aplicagfes de captura e analise de imagens.
Alta preciséo e sensibilidade combinadas com facil manuseio.

BhENEENE NU GENIUS

=

wamuan s emeeeaw SiSte@Ma compacto para a documentacgao de géis.

o

Para capturar e editar imagens de fluorescéncia, géis de DNA
corados com EtBr, seus substitutos e géis de proteinas
corados com Coomassie Blue. Permitindo uma analise
guantitativa dos mesmos.

Com tela sensivel ao toque e software NuGenius.

Camera CCD de 5 MP (65.536 niveis de cinza).

GENE GENOME XRQ

Sistema de imagem por quimioluminescéncia ideal para
visualizacdo de Western Blot, obtendo imagens de alta
qualidade de forma facil e automatica.

Compacto e facil de usar

Céamara refrigerada de alta eficiéncia.

Optimizado para Western blots quimioluminescentes.

Camara CCD de 4 MP (resolugéo efetiva de 16 MP).

G.BOX MINI 9

Sistema de fluorescéncia e quimioluminescéncia com camera
CCD refrigerada de 9 MP que permite a obtencéo de imagens
Opticas de alta precisao.

Permite separar as bandas fluorescentes e
quimioluminescentes proximas. Inclui opgéo HI-LED que
permite cobrir todo o espectro de luz azul, verde, vermelha e
infravermelha. Permite visualizar géis multiplex complexos e
bidimensionais.

Capacidade de imagem sem manchas.

Luz azul, branca e ultravioleta.

Camara CCD de 9 MP (resolugéo efetiva de 27 MP).

“GBOX-CHEMI-XX9"
SISTEMA DE ALTISIMA RESOLUCAO PARA
FLUORESCENCIA Y QUIMIOLUMINESCENCIA.
Camara CCD16 bits. Refrigerada a -57°C.
Resolucdo camara: 9 Mp. Resolugéo efetiva: 27 Mp.
Area de visualizaco 32,3 x 25,6 cm.
TRES ANOS DE GARANTIA

LONGER

SISTEMA DE IMAGEM DE FLUORESCENCIA
PARA ANIMAIS E PLANTAS “FOBI 2~

Para tirar e analisar imagens fluorescentes

de alta qualidade e video em tecidos e organismos,
“in vivo” ou “in vitro”.

Até 4 canais: azul, verde, vermelho e NIR.
Sensor CMOS colorido de 4/3”.
Area da imagem: 150 x 110 mm.
Resolucéo de pixels: 1400 x 1050
Tamanho do pixel: 4,63 x 4,63 um.
Frequéncia da imagem: 30 fps. i
Formularios:

Imagens tumorais, DDS e
imagem de plantas.

SISTEMA DE PERFUSAO DE IMAGEM
ESPECULAR LASER “LASER SPECE"

Monitoramento dinamico e gravagdo de
Video fluxo sanguineo em tempo real.
Ideal para estudos de isquemia, por ex.
Imagem continua, sem ter que digitalizar.
Alta resolucéo espacial e contraste.
Analise de video, imagem e diametro.
vasos e fluxo sanguineo.

Nenhum contato.

Sem agente de contraste.

Beneficios de desempenho.

BOMBAS DE SERINGA
DE 2 CANAIS INDEPENDENTES

Controle con ecra tactil a cores.
Grande exactiddo e reproducibilidade.

'&"ﬂ
Para 2 seringas independentes de 0,5 pl-140 ml.

Fluxo: 10 ml/min-120 mi/min
2.199 €\\v

IPS14R  Infus&o-Coleita
2.369 €

IPS14RS Programéavel
Analisador RMN da composicao
corporal BCA em animais vivos

MR That Counls

Tempo de medicéo:0,5a 3,2 m.
Mede "in vivo", sem anestesia.24
vezes mais preciso do que DXA.
Nenhuma emisséo de radiacéo.
Resultados comparaveis aos de
analise quimica.

BOMBAS MULTIPLAS/CONTROLE REMOTO"SERIE TS e TJ”

Controle de microprocessador, alta preciséo. Compativel com estereotaxico.

Visor LCD grande de 128 x 64 com teclado de membrana e seletor rotativo.

operagdo simples. Memdria que registra os parametros programados e

permite escolher entre reiniciar a bomba automaticamente ou permanecer

parada, em caso de falta de energia. Alarme e parada da bomba em caso de

bloqueio. Comunicacéo com o PC através da porta RS485.

TJITS TJ-1A TJ-2A TS-1A TS-2A

Modo Trabalho Infuséo, Infuséo, Infuséo, Infuséo,

Coleita, Coleita,

Continuo. Continuo.

N° Jeringas Uma Uma Quatro Quatro

Tamanho Jeringas | 5plalml| S5plaiml [Spla1ml 5ula1ml

Inclui Cabecal Nanoinjector Inclui 4 cabecais de

compativél Estereotéxico nanoinjecdo independentes.

Forza linear >2 kgf >20 N

Fluxo Min. 0,764 nl/min

Fluxo Max. 1,325 mi/min

Exactitud: Error <0,5%

Seringas Indep. NAO NAO SIM SIM

Controle Remoto SIM SIM SIM SIM

Preco 2296 € | 2.468€ | 9.389¢€ 9.931 €

EchoMRI é lider mundial no projeto e produgdo de
equipamentos de ressonancia magnética para
analise de composicéo corporal (BCA) em animais
Vivos.

Com resultados extraordinarios em termos de
precisdo e precisdo, é a solucdo perfeita para a
analise de animais vivos de qualquer tamanho,
desde moscas da fruta até humanos, em estudos de
pesquisa farmacoldgica, pré-clinica e clinica.
Também permite o estudo de amostras e 6rgéos de
biopsia. Permite determinar: Conteldo de gordura
corporal, agua e tecido magro, bem como o desvio

BOMBAS DE SERINGA “SERIE dLSP” | | padrdo de cadaum deles.
B Bombas de alta precisé@o controladas por microprocessador. —_— P
Grande ecra tactil de 7” a cor., graficos muito intuitivos para facil programar, BOMBAS PERISTALTICAS
Controlador separado do corpo da bomba. BT100-3J. Fluxo de 0,0002 a 380 ml/min. Con cabega:
Funcéo de autocalibracéo e nos modelos Pro, autodiagndstico inteligente, detecta se ha uma seringa | yz1515x de 1 canal. Fluxo max.: 380 ml/min. 986 €
inserida, ou se ha vazamentos na mesma. Niveis de acesso de usudrios seguindo FDA CFR21 parte 11. DG-2 (6 rollers) 2 canais. Fluxo max.: 48 mi/min. 959 €
LSP dLSP510 | dLSP520 | dLSP510PRO | dLSP520PRO | dLSP540 | pc.4 (6 rollers) 4 canais. Fluxo max. 48 mimin. 1.013 €
Operagéo Infuséo, Colheita - Infus&o/Colheita ou vice-versa - Continua, Repetir, - Infuséo Multipla. ) .
N° Seringas Uma Duas Uma Duas Quatro G ’fn
TamanhoSer 0,5 pl a 60 ml 0,5 pla30 ml 0,5 pl a 60 ml 0,5 pl a 30 ml 0,5 pla20 ml r- '
Forga linear 40 Ib / 18 Kg. 401b /18 kg 401b /18 kg 40 1b /18 kg 40 Ib / 18 kg. f,\ Y
Fluxo Min. 0,0007nl/min / 0,0007nl/min / 0,0003nl/min / 0,0003nl/min / 0,0007nl/min T [ ,"}
0,0014 ml/min 0,0014 ml/min 0,0007 ml/min 0,0007 ml/min 0,0014ml/min e Ly
Fluxo Max. 55.554 nl/min / 34.609 nl/min / 26.677 nl/min / 16.619 nl/min/ | 23.61 nl/min / ; |
L-100-1S2. Fluxo 0,15 ul a 500 ml/min. com cabeca:
120.044 ml/min 74.786 ml/min 57.621 ml/min 35.897 ml/min 51.03 ml/min . . &

— YZ1515x, 1 canal. Fluxo: 0,6 — 380 ml/min. 1.214 €
Exactiddo 0.5% 0.5% 0,35% 0,35% 0.5% DG15-24: 2 canais. Fluxo: 300 ml/min 1.374 €
gx o 0.05% Sosional 0.05% Og’if: /°inclui — Soﬁ%gf? o%gi‘;/"al DMD15-13-B: 1 canal. Fluxo: 2 ul - 375 mimin.  1.214 €

oftware , K .

Preco 2850 € 3.050€ 3.950€ | 4050 € 3.950 € Mais de 100 modelos diferentes, consultar.



R u D EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA

LIFESCIENCE

SISTEMA DE ANESTESIA MULTIFUCIONAL BASICO  3.241 €
Inclui: Camara de inducéo, bomba de ar, vaporizador de isofluorano,
mascara e suporte, cartuchos para eliminacéo anestésica e tubos de
conexao.

SISTEMA DE ANESTESIA MULTIFUNCIONAL 8.648 €
Inclui: Camara de inducdo, bomba de ar, vaporizador de isofluorano,
mascara, cartuchos para eliminagdo anestésica, tubos de conexao, sistema
activo de eliminagéo de gases com cartuchos e estereotaxico para rata.

CONFIGURACOES MULTIPLAS DISPONIVEIS, PORTATEIS E DE ESCRITORIO

ESTEREOTAXICOS
Para rato ou ratazana, plataforma em U, presséo 0,1 mm.
Para ratazana 1 micromanipulador. 4.279 €
Barras de oiuvido em angulo 18° ou 45° (a escolha).
Para ratazana 2 micromanipuladores. 6.512 €
Barras de oiuvido em angulo 18° ou 45° (a escolha).
Para rato ou ratazana neonata 1 micromanip.
Barras de oiuvido em angulo 18° e 45°. 5.089 €
Ratazana 1 micromanipulador. Digital 6.714 €
Barras de oiuvido em angulo 18° ou 45° (a escolh
Multiples modelos disponiveis.

ESTEREOTAXICOS MOTORIZADOS

Para rato 1 micromanipulador. Resolugdo 1 um. 13.510 €
Para rata 1 micromanipulador. Resoluc&o 1 pm. 13.214 €

ESTEREOTAXICOS COMPACTOS EM FERRO

Para rato ou rata, SEM plataforma en U, preciséo 0,1 mm_,*“ =0
Para rato, 2 manipuladores. 5.508 € - i
Para rato, 1 manipulador. Digital. 6.115 € “ i!’&
Para ratazana, 1 manipulador. Digital.6.749 € \\
TAMBEM TEMOS SISTEMAS PARA CACHOS OU MACACOS

Para rato, 1 manipulador. 3.779 € ﬂ JTI
Para ratazana, 1 manipulador. 4,670 €
SISTEMAS COMPATIVEIS COM MRI E SISTEMAS ROTACIONAIS.

MICROTALADRO PARA ESTEROTAXIA 402 €

i

Até 38.000 rpm. Rotagdo em ambas as direcgdes.
Controle de mao ou de pedal.

MICROTALADRO INALAMBRICO 295 €

MICROSCOPIO QUIRURGICO

DIGITAL “DOM1001” 3.285 €
Ecréd de 11,6 pulgadas a cor.

Resolugdo: 1920x1080 pixel.
Magnificacdo: 18-100x (monitor de 18”)
Zoom: 7:1 Distancia de trabalho: 180 mm.
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IMPACTOR DA MEDULA ESPINAL - CEREBRO RA’
Velocidade de impacto ajustavel de 0,5a3 m/s.
Precisdo: 0,1 mm/s.

Controle de tempo: 0 a 60 seg.,

Precisédo: 1 ms

Profundidade entre 0-10 mm., Precisdo: 0,01 mm. LW
Modelos para médula espinal e modelos para cerebro. - : 5 o i}

SISTEMA HOMEOTERMICO 1.500€
Inclui controlador, sonda retal e manta de aquecimento.
Temperatura: 20 a 45°C. Muito baixo ruido electrénica.

Ecra tactil a cor, sistema de alarme. -y

ILUMINADOR "FIBER LITE" 547 €
lluminador duplo fibra éptica, luz branca.
Minima generagao de calor, refrigerado con ar.

ILUMINADOR "LED" 1.097 €
RESTRAINERS desde 129 € &
VENTILADOR PARA RATON/RATA 4.508 €

Ecra tactil. Controlo de volume/presséo.

BOMBA INFUCAO/COLEITA NANOLITROS 3.312 €
“RWD-480”

Ecra tactil de 5”. Altissima precisséo.

Empla capilares: @ int.:0,53 mm, @ ext.:1,14 mm
Volume de injecéo: 0,6 nl a 5.000 nl.

Fluxo: 1 nl/s a 200 nl/s em passos de 0,1 nl.

BOMBA DE SERINGA “LEGATO 130” 6.937
Para injegao cerebral com estereotéxico.
Para seringas de 0,5 pl a 1000 pl.
Fluxos de 3.66 pl/min a 3.818 ml/min.

ESTIRADOR DE PIPETAS “MP-500” 9.936 €
Para estudios celulares com microelectrodos de vidro.
ria microelectrodos de @0,1 pm e comprimento: 3-15 mm.
Gama de impedancia de 1 até 100 Q.

SISTEMA DE OPTOGENETICA INTELIGENTE
Monitoramento de impulsos elétricos no nivel neuronal.
Poténcia: 0-100mW. Resolugéo: 1mW. Estabilidade: <1% “'[]E

CANULAS OPTICAS COM FERRULE CERAMICO
Para optogenética e sistemas de fibra 6ptica.
CONSULTE-NOS.

BOMBAS OSMOTICAS IMPLANTAVEIS
Para la liberacéo controlada de farmacos.
Subcuténeas ou intraperito.

Distintos volumes (100 pl -2 ml).

Tempos de liberacéo: 3 dias ate 4 semanhas.

CANULAS DE LIBERACION DE FARMACOS.
Para liberacao intracraneal precissa e de forma cronica.

MICROTOMO AUTOMATICO OU SEMIAUTOMATICO
Faixa de ajuste de espessura da se¢&o 0 - 100 pm
Tamanho méaximo da amostra 55x50x30 mm (LxPxA)
Curso horizontal total da amostra 28 = 1 mm.

Traco vertical da amostra 72 £ 1 mm.

CRIOSTATO AUTOMATICO OU SEMIAUTOMATICO
Controle com ecra tactil. Esterilizagao pelos UV.
Sistema de vacuo para manter a refrigeragéo.

Sistema “Defrost” automatico.

Faixa de ajuste de espessura da secc¢ao 0,5 — 100 ym
Temperatura minima da cabega: -50°C.

Temperatura da camara: -0 a -35°C.

MATRICES CEREBRAIS (Rato/Ratazana) - - Rota Rods.
Espessor 1 mm. 330 € - I}:“- &‘ r \} Treadmills.
ESpeSSOf 0,5 mm. 494 € ) (Lo { - 5 = - Restrainers. TRANSFORMING IDEAS INTO NSTRUMERTE
. Hargreaves Test.
KOPF . ESTEREOTAXICOS “DAVID -KOPF” Analgesimetros.
ity u SOL,ICITE ORCAMENTO Placas Hot-Cold.
= SISTEMA ESTEREOTAXICO MOD. “900” Grip Strenght Meters.

= =
‘ l'f Sistema clasico para pequenhos animais.

acesso desde qualquer angulo.

Base em “U”, com adaptador para ratazana, com barras para orelha
a 18°, manipulador com resoluc¢éo 0,1 mm, e suporte de electrodos.
Ajuste X,Y,Z e ajuste do angulo de incidéncia em dois planos, para

Ajuste em rotacao até 360°. Ajuste em incrementos de 100 microns.

Any-Maze - Water Maze
Medida da surpresa.

Medida Pressao Sanguinea.
Teste de Natacao Forcada.
Analise de comportamento.
Analise de actividade metabdlica.
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CENTRIFUGAS

LABNET MINI
Para “spins”
6000 rpm / 2000 g.
Rotor 8x1,5/2 ml, 4 tiras PCR.

162 €

Garantia 2 anos

SPECTRAFUGE 16M T

Temporizador: 1 a 30 min.
14.000 rpm / 16.000 g. (
Com rotor 18x1,5/2 ml.

1.015€

Garantia 2 anos

PLATE SPINER
2.500 rpm / 500 g
Para 2 microplacas

505 €

Garantia 2 anos

PLATEFUGE
Para 2 microplacas ou Deep Well.
Rotor oscilante.
Frenado electronico.
Parada em 4 seg.
2.550 rpm / 600 g.
Com rotor microplacas.

861 €

Rotor 2 DW 35mm, 1500 rpm 223 €
Garantia 2 anos

MP\/-150R

Centrifuga Micro e de lab.
Refrigerada -20°C a 40°C.
Controle por microprocessador.
15.000 rpm / 21.382 "g"
Capacidade: 24x1,5 ml/ 8x15 m
Rotores néo incluidos.

4.400 €

Rotor 24x1,5/2 ml. 360 €
R.hematocrito (24x75mm.) 300 €
Rotor 12x5 ml.(eppendorf) 470 €
Rotor 8x15 ml 368 €
Garantia 2 anos

MPW-260, 260R, 260RH
Controle por microprocessador -
18.000 rpm / 24.000 g. y -
Capacidade max.: 500 ml.
>20 Rotores disponiveis
(N&o incluidos).

MPW/-260 2.920 €

MPW-260R 4.850 €
(Refrigerada -20°C a 40°C.)

MP\W/-260RH 5.400 €

(Refrigerada e com aquecimento)
Garantia 2 anos

MPW-352, 352R, 352RH
Centrifugadora Universal.
Controle por microprocessador.
18.000 rpm / 30.056 g.

Ajuste de radio e densidade.
Capacidade max.: 4x250 ml. /
P.Ej.: 16x50 ml/28x15ml Falcon/ g
>40 Rotores disponiveis. {
(N&o incluidos).

MPW-352 3.600 €
MP\W-352R 5.600 €
(Refrigerada -20°C a 40°C.) A
MP\W¥/-352RH 6.100 €

(Refrigerada e com aquecimento)
Garantia 2 anos

-

e

MICROCENTRIFUGAS

PRISM / PRISM R
Controle por microprocessador.
Altissima aceleracao.
Com rotor 24x1,5/2 ml.
Temporizador: 0,5 a 99 min.

_—

PRISM 1.294 €

Vel.: 15.000rpm / RCF.: 21.200g.

PRISM-R 4.139 €
Refrigerada -10°C a 40°C.
Vel.: 13.500 rpm / RCF.: 17.135 g.
Garantia 2 anos

SPECTRAFUGE 6C

Controle por microprocessador
6.500 rpm. / 4.000g.
Capacidade: 6x15 m|.™

Y

Garantia 2 anos

MPW/-351e
Controle por microprocessador.
4.500 rpm / 3.305 g.
Capacidade max.: 4x200ml.
6 Rotores disponiveis.
(N&o incluidos).

3.250 €

Garantia 2 anos

MP\X/-380, 380R

Centrifuga Universal
Controle por microprocessador.
18.000 rpm / 31.150 g.
Software interno 5 idiomas
Capacidade max.4x750 ml.
P.Ej: 28x50mlI/56x15ml/100 Vacutainer
Disponiveis mais de 20 rotores e
multiplos adaptadores (n&o incluidos)

MP\W/-380 6.500 €

MP\X/-380R 9.999 €
(Refrigerada -20°C a 40°C.)
Garantia 2 anos

\
832 €\

|
|

l

SPECTRAFUGE 24D
Controlo por microprocessador.
Temporizador: 1 a 30 min.
13.300 rpm / 16.300 g.

Com rotor 24x1,5/2 ml.

1183 €

Garantia 2 anos

CENTRIFUGA-VORTEX
“MULTISPIN MSC-6000"

Controlo por microprocesador.

4 equipamentos em um:

-Centrifuga: 2000-6000 rpm/m. 2.350g
-Vortex: 3 intensidades.
Centrifuga/Vortex -Ciclo SMS

Rotor: 12x1,5 ml. e 12x0,5+12x0,2 ml.

626 €
ELMI CM-70M-07

Centrifuga - Vortex

7.000 rpm. / 3.200g.

Inclui rotor com capacidade:
12x1,5 ml. + 12x0,5 ml + 12x0,2 ml.

709€ .+

Garantia 2 anos

ELMI CM-7S PLUS
Controle por microprocessador.
3500 rpm / 3200 g.
Capacidade méxima:
24x12 ml; 4x50 ml; 12x15 ml,
(Rotores néo incluidos)

1191 €

Rotor 12x12 ml. 157 €
Rotor 24x12 ml. 279 €
Rotor 12x15 ml. 216 €
Rotor 6x50 ml. 185 €
Garantia 2 anos
MP\W/-M 102MBasic

Controle por microprocessador.
4.000 rpm / 2.469 g.
Capacidade: 8x15 ml / 2x50 ml.
Rotor hibrido Angular/Oscilante
(N&o incluido).

1.800 €

Garantia 2 anos

MPW/-M102Mscience
Controle por microprocessador.
18.000 rpm / 24.270 g.
Capacidade: 24x1,5 ml

100 ml. (10x10ml.)
10 rotores disponiveis.

2.050 €

Garantia 2 anos

MP\X/-M 102MbDiagnostica

Centrifuga Citolégica e Médica.
6.000 rpm / 4.830 g.
Capacidade max.: 500 ml.

15 Rotores disponiveis.

2.300 €

Garantia 2 anos o .

MP\X/-M 102MuUniversal

Centrifuga Universal ;
Controle por microprocessador.
18.000 rpm / 24.270 g.

Capacidade max.: 500 ml.

>20 Rotores disponiveis.

2.400 €

Garantia 2 anos

BO

SPIRIT, Lda.
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